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各部の名称とメニュー表示について 


PIXUS iP 610 0D 

ダイレクトプリントガイド 

〜デジタルカメラで撮影した写真を簡単に印刷〜 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 



メモリーカードか SEP 刷する 

印刷の流れ/メモ U —力ードについて/用紙について/ 

写真を印刷する/便利な印刷機能を使ラ/各種設定を変更する 


デジタルカメラか5直接印刷ずる 

デジタ J レカメラと直接つないで印刷してみよラ 


一歩ずずんだ使いかた 

携帯電話から赤外線通信で印刷するープリントビーム/ 

メモ U —力ードのデータをコンピュータで使用する 


お手入れ 
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インデックス印刷 
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レイアウトを選んで®刷してみよ 




フチなし/フチあり 
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各部のち赖とメニュー表术 L ついて 

操作パネルの各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。 


各部の名赖について 



給紙□カバー 
用紙ガイド 


才ートシートフイーダ 
カバ— 


排紙トレイ 


液晶 モニター 

印刷する写真や、メ 
ニュー、設定項目び 
表示されます。 


操作パネル 
^P.4 


カセット 


力ードス□ット - 

撮影済みのメモ U —力ードをセットします。^ P . 1日 


アクセスランプ - 

メモ U —カードをセットすると点巧し、読み取り/書さ込み 
中は点滅します。^ P .1 日 


カード取り出しボタン 

コンパクトフラッシュカード、マイク□ドライブなどを取り 
出すときに押します。^ P .1] 

力ードス□ットカバー- 

メモ U —カードをセットするとさに開けます。 ^ P . l 日 

カメフ接続口 B 

本プ U ンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 
から直接印刷するとさに使います。 ^ P .48 


赤外線通信ポート- 

赤外線通信で携帯電話から送られてさた写真データを受信し 
ます。^ P . 己4 











































操作パネルのち赖とお割 


電源ランプ 

電源のオン/オフやエラー 
の状態を知らせます。 


電源ボタン 

電源をオン/オフにします。 


メニユーボタン- 

ゾ—ユーを 表术 します。 

斗 P. 已 

サーチ ボタン- 

メモ U —力ードに保をされ 
ている写真の枚数を曰付で 
絞り込みます。今 P .27 

戻るボタン- 

一つ前の画面に戻ります。 

用紙/設定ボタンー 

用紙サイズや用紙の種類、 
フチのなし/ありの設定画 
面を表示します。今 P .24 



リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印 
刷でさるよラになります。 


給紙切替ボタンとランプ 

給紙箇所を切り替えるとさに巧します。 
ボタンを巧すたびにオートシート 
フィーダ（斗 P .14) とカセット 
P .16) び切り替わります。 

トリミングボタン 

表示中の写真を卜 U ミング編集でさま 
す。 ^ P .29 


ボタン 

表示中の写真を拡大したり、元の状態に 
戻します。また、卜 IJ ミングモードの時 
には、卜 U ミング範囲を拡大縮ルします。 
^P.3 日 

▲▼ ◄►ボタン 

画面に表示されるち向にしたびって項目 
や写真、印刷部数を指定したり、力ーソ 
ルを移動します。 

0 K ボタン 


Easy-PhotoPnnt —— 
起動ボタン 

アプ U ケーシヨンソフト 

に asy - PhotoPrint 」 を起動し 
ます。 ^ P . 已8 


印刷ボタン 

印刷の確認画面に表 
示された設定内容に 
したびって、印刷を開 
始します0 


印刷する写真の指定、メニュー項目や設 
定項目を確定します。 


キャンセルボタン 


保をボタン 


設定した内容を取り消します。 
また印刷中にこのボタンを押す 
と、印刷を中止します。 


メモ U —カードに保存されてい 
る写真をコンピュータの八ード 
ディスクに保をでさます。 


^ P . 已9 
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メニューボタンを押すと、メニュー項目画面が表示されます。 

メニュー項目を使ってこだわりの印刷やプリンタのお手入れができます。 


國個國圓 

フォトギャラリー I 


r フォト幸•ャラリー」 

メモリカードに保存されている写真を液晶モニターに1枚ずつ表示し、 
お気に入りの写真をかんたんに印刷でさます。 

今 r 液晶モニターに表示されている写真を印刷するーフオトギヤラリー」 （ P .20) 



回轉國圆 


一度に巧さな写寅をけさな 
だけげ刷でさます 


roPE ショップ」 

印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定して、一度に印刷でさます。 

「写真ごとに印刷枚数を指定して印刷する 一 DPE ショップ」 （ P .23) 


「ノオトノ'ト リエ」 

0 胃選択すると、じ(下のフォトアトリェ項目を表示します。 



の 


「レイアウト E 口刷」 

いろいろな写真を1枚の用紙に敷をつめて印刷したり、給はがさ風に印刷でさます。 
^ ri 枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷するーレイアウト印刷」 (P. 31 ) 



r シール紙 EP 刷」 

お気に入りの写真にフレームを付けてキヤノン純正のシール紙に印刷でさます。 
今「シール紙に印刷するーシール紙印刷」 （ P .33) 


巧 


r 色含い調整印刷」 

印刷する写真のサンプルを一枚の用紙に9種類の色合いで印刷します。その中か5好 
みの色合いを選んで印刷でさます。 

^「好みの色合いで印刷する一色合い調整印刷」 ( P .36) 


& 


r すべての写真を EP 刷」 

メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷でさます。 
^「すべての写真を印刷する一すべての写真を印刷」 （ P .39) 


□ 


r インデックス印刷」 

メモリーカードに保存されている写真を一覧にして印刷でさます。 
今「写真の一覧を印刷するーインデックス印刷」 （ P .4 日） 


rOPOFEPiiJJ 

デジタルカメラの DPOF 設定にしたがって印刷でさます。 

今「カメラの設定にしたがって印刷する一 DPOF 印刷」 （ P .41) 
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「ツールボックス」 

0圆 國ィ圆選択すると、 m 下のッ-ルボックス項目を表示します 

_ ツー ルポ ッ クス_ 


プ IJ ンタのお手入打やち n 
投定がでさます 


r チェックパターン印刷」 「コントラスト調整」 

インクが正しく出ているか、プリントへッドの位置が 液晶モニターのコントラストを調整します。 

ずれていないかを確認するためのチェックパターンを ^「液晶モニターのコントラストを調整する」 （ P .43) 

印刷します。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .68) 

「へッドクリーニング」 「サイレント設定」 

ノズルがつまっているとさに、プリントへッドをク 印刷するとさの動作音をおさえます。 

リーニングします。 「印刷するとさの動作音をおさえる」 （ P .44) 

^「プリントヘッドをクリーニングする」 （ P .70) 

「へッドリフレッシング」 「日付並び順設定」 

クリーニングを数回行っても効果がないとさに実行し 印刷される撮影曰の曰付の並び順を変更します。 

ます。 今「印刷される日付の並び順を変更する」 （ P .4 已） 

^「プリントヘッドをリフレッシングする」 （ P .72) 

r へッド位置調整（自動）」 r 赤外線通信 EP 刷設定」 

自動でプリントへッド位置を調整します。 赤外線通信で携帯電話の写真を印刷するとさに、用紙ヴ 

「プリントへッド位置を調整する一自動調整」 イズやレイアウトを設定します。 

( P .73) ^「携帯電話か5赤外線通信で印刷するープリントビー 

ム」 （ P . 已 4) 

r へッド位置調整 （ 手動）」 「設定リセット」 

手動でプリントへッド位置を調整します。 表示する言語、プリントへッド位置 m 外の設定をご購入 

^「プリントヘッド位置を手動で調整するには」 時の設定に戻します。 

( P .76) ^「設定をリセットする」 （ P .46) 

r へッド位置調整値を EP 刷」 「言語選択」 

設定されているへッド位置の調整値を印刷します。 液晶モニターに表示される言語を設定します。 

^ P .73 ^「表示する言語を変更する」 （ P .47) 

r 紙間設定」 

印刷したとさにすじやこすれがあるとさに、紙間を 
[広い]に設定します。 

^「それでも印刷面がこすれるとさには」 （ P .8 日） 
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印刷の流れ 


デジタルカメラのメモリーカードをプリンタにセツトして、写真を印刷する操作の流れについて 
説明します。 








steps 給が箇所を巧話ずる 





r 給紙箇所を確認する」^ P .20 


Step 4 メモリーカードをセットずる 



「メモリーカードをセットする」 ^ p.i 


y 



























■ S 於 p 5 EP 刷メニューを選ぶ— 

◄ ►ボタンを巧して EP 刷メニューを選びます。 




写寅を]枚ずつ見なが白， 
その場でが則わでをまず 


— 5 fep 6巧刷したい写真を選ぶ — 

◄ ►ボタンを巧して EP 刷したい写真を選びます。 





—Step 7 設定を確認ずる— 

写真を選んで [0 K ] ボタンを巧すと、 EP 刷確認画面び表示されます。 



枝フイトギヤラリー _ 

~ 部お, m 拿 

_巧が巧没：合計 III 

けり 

スー A ° —フォト 


巧則 A 巧則開始 
巧紙/巧走 A 巧走を更 


設定を変更したい場合は[用紙/設定]ボタンを巧してくださし、。 
^ ra 刷設定を変更する」 （ P .24) 



steps EP 刷を開始ずる — 

[ E 口刷]ボタンを巧すと、 EP 刷び始まります。 


ゾで u — カードの sg を 
巧巧しています 



















































メモ u — 力ードについて 


使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセツト方法と取り出しち法について説明します。 


巧用でをるメモリーカードについて 


iu 下のメモリーカードが使用できます。 


力ードス□ツトに直接セツト可能なメモリーカード 


コンパクトフラッシュ （CF ) 力ード 

TYPE I /TYPE n (3.3V) に対応しています。 

マイクロドライブ 


スマートメディア 

3.3V の力ードのみ対応しています。 

1 MB/2MB のカードは対応していません。 

冷 

メモリースティック 
メモリースティック PRO 
マジックゲートメモリースティック 

聲 

SD メモリーカード 
マルチメディアカード 


アダプタを使用して力ードス□ツトにセツトするメモリーカード 

陋神 


xD-Picture 力ード* i 


メモリーステ イッ ク Duo*2 
メモリーステイック PRO Duo *2 
マジックゲートメモリーステイック Duo*2 

^INSERT / A 

r 



mini SD 力ード* こ 


*1 別途 xD-Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 
推奨 xD-Picture Card アダプタ （2 日04年9月現在） 

♦富±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
♦オリンノくス株式会社製型番： MACF-10 
*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。 


参本プリンタは JPEG (DCF/CIFF/Exif2.21 J^TF/JFIF)、TIFF (Exif 準拠)、および DPOF (Verl. 日 0 準拠）に 
対応しています。 

参デジタルカメラび対応していないメモリーカードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データが破損す 
る場をがあります。デジタルカメラが対応しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書 
を参照してください。 

参メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマツトしてください。コンピュータ固有のフォーマツトには対応してい 
ません。 

♦ コンピュータで編集した写真は、正しく印刷でさないことがあります。 

♦ 1種類のメモリーカードのみをセツトしてください。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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ぶ参考 

参プリンタのカードス□ットをコンピュータのメモリーカード用ドライブとして[読み取り/書き込み可能モード]に 
している場合は、印刷がでさなくなります。メモリーカード用ドライブとしての操作を終了後、[読み取り専用モー 
ド]に戻してください。已9 

♦ メモリーカードのデータをコンピュータで編集•加工したとさは、必ずコンピュータか5印刷してください。操作パ 
ネルか5印刷を行うと、正しく印刷でさないことがあります。 

1プリンタの電源を入れる 
2 力ードス□ットカバーを開ける 


3 メモ IJ - 力ードを力ードス□ットにセットする 

参コンパクトフラッシュ 参スマートメディア 參メモリースティック 

• マイク□ドライブ 参メモリースティック PRO 

参 xD-Picture 力ード* • マジックゲートメモリースティック 

参メモリースティック Duo* 

参メモリースティック PRO Duo* 

• マジックゲートメモリースティック Duo* 
• SD メモ IJ ーカード 
参 miniSD カード* 

参マルチメディアカード 



点なします 上段のカードス 点なします 下段のカードス 点灯します 下段のカードス 


□ットにセット □ットの上部に □ットの中央部 

します セットします にセットします 

* 専用のアダプタに取り付けてか!5、カードス□ットにセットしてください。 

4アクセスランプが点滅した後、点なしたことを確認してください。 

♦ メモリーカードの向さをよく確認して、カードス□ットにセットしてくださし、間違った向さで無理にセッ 
卜すると、プリンタやメモリーカードが破損するおそれがあります。 

• アクセスランプが点滅しているときはメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切5ないでくだ 
さい。メモリーカードび破損するおそれがあります。 



10 





メモリーカードを取り出す 


^参考 

プリンタをコンピュータに接続して使用している場合は、コンピュータ側での取り外し操作が必要になります。操作ち 
法については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) の r メモリーカードユーティリティを使う」 
をご覧ください。 

1アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取り出ず 


•重要 


アクセスランプが点滅しているとさにメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切ると、メモリーカー 
ドのデータが破損することがあります。 

• コンパクトフラッシュ （CF) 力ード/マイク□ドライブ/ xD-Pictu「e 力ードをご使用 
の場口、 

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カード取り出しボタンを押して、力一 
ドを取り出してください。 



• その他のカードをご使用の場合 

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードのはみ出した部分をつまんで、 
カードを取り出してください。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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用紙について 

用紙のセット方法、操作パネルで設定でさる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙をセツトする 


■ 巧用でをない用紙について 

下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき /L 判など）に印刷するときは、 
官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/カールしている/しわになっている用紙 
参濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ64 g/m2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ10己 g/m2 を超えるもの） 

• 絵はがき 
• 往復はがさ 

• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
参封筒 

• 穴のあいている用紙（ただしルーズリーフはオートシートフィーダのみ使用できます） 

■用紙の巧り巧いについて 

用紙を取扱うとさは、下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がつい 
たりミちれがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

• インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれる 
ことがあります。この場合は、ツールボックスの[紙間設定]で[広い]を選んでくだ 
さい。^「それでも印刷面がこすれるときには」 （P.80) 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 
夕字中/こ\の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端が巧れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、力ールを直してから印刷してください。直しかたについては、「困っ 
たときには」の r 用紙が巧れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない」の「適 
切な用紙を使用していない」 （^P.79) を参照してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射曰光の当たる場所や高温多湿な場所を避 
けて保管してください。巧がったり、しわにならないよう水平に置いてください。 
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才ートシートフイーダとカセツトについて 


このプリンタでは、上部のオートシートフィーダと前面のカセットの2箇所に用紙をセットでさ 
ます。オートシートフィーダは、小さいサイズの用紙なども手軽にセットでさるので、いろいろ 
なサイズや種類の用紙を頻繁に取り替えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方ができるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間が省けます。決まった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 


•重要 


シール紙、名刺サイズやカードサイズの用紙はオートシートフィーダにセットします。カセットからは印刷でさません。 

オートシートフィーダとカセットの2箇所を利用することで、次のような使い方ができます。 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切0替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光沢紙をセットしておくと、給紙箇所を切り替える 
だけで2種類の用紙に印刷できるので、用紙をセットし直す手間が省けます。 

給紙箇所の切り替えは、プリンタの給紙切替ボタンで行います。 

■ 設置場所に合わせて給紙方巧を還ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、才ートシートフィータカ、カセットのどちらか 
一方だけを使うことができます。例えば、カセットだけを使用するようにすると、棚段のよ 
うな限られたスペースの場所に置いても利用でさます。 

夕参考 

用紙サイズやメンテナンス作業によっては、必ずオートシートフィーダを使わなければならないちのがありま 
す。カセットだけを使用する場ちは、ご利用に支障がないかあらかじめご確認ください。 

^「キヤノン製専用紙」 （P.19) 



メモリーカードか5印刷ずる 
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■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、 L 判サイズの用紙を例に説明します。 

はがさを印刷するとさは、写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の専用紙のご使用をお勧めします。 


セットずる用紙をそろえる 



2用紙をセットする準備 
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3 用紙をセットする 


E |] 刷する面を上にして 
セツトする 

写真の向さにかかわ5ず、縦方 
向に用紙をセツトします。 


オートシートフィータの 
ち端に用紙を合わせる 


左端に合わせる 

心 ^ 

錫参考 

♦ 普通紙としては、複写機などで使用される一般的な A4 サイズのコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパー 
ホワイトペーパー sw-im が使用でさます。 

用紙の重さ 64〜1日已旨 /m2 

♦ 普通紙は64旨/ m2 で約1已日枚（高さ1 3mm) までセットできます。ただし排紙トレイに已日枚程度た 
まった5取り除くようにしてください。 

♦ はがさとしては、官製はがさ（[普通紙]*)、プ□フェッシヨナルフオトはがさ PH -1 日1 ( [プ□フオト 
ペーパー]*)、フオト光ミ尺はがさ KH-201N ([光ミ尺紙]*)が使用でをます。 

* [用紙/設定]ボタンを巧して、[設定！：基本]タブ0(斗 P.26) で用紙種類を選びます。 

八イグレードコートはがさ CH-3 日1、インクジェット官製はがさ、インクジェット光ミ尺官製はがさは、コ 
ンピュータと接続して印刷することがでさます。 

♦ 官製はがさは4日枚までセットでさます。キヤノン製専用紙の積載枚数については「キヤノン製専用紙」 
P.19) を参照してください。 

♦ 普通紙 m 外の用紙は、印刷が終わった後、重な5ないよラに一枚ずつ排紙トレイから取り除いてください。 
♦ 用紙を持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 




メモリーカードか5印刷ずる 


15 


















カセツトか6給紙する 


■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、 L 判サイズの用紙を例に説明します。 


•重要 


♦ はがさを印刷するとさは、写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ シール紙、名刺サイズやカードサイズの用紙はカセットか5は印刷でさません。特にシール紙は、カセツ 


卜か5印刷すると、シールがはがれたりして故障の原因となります。 

参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の専用紙のご使用をお勧めします。 

1 セットする用紙をそろえる 


夕参考 

• 用紙の端をされいにそろえてか5セットしてください。用紙の端をそ 
ろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。 

♦ 用紙に反りがあるときは、反りを直してか5 (表面が波状にならない 
ように）セットしてください。反りの直しかたについては、「困った 
とさには」の r 用紙がミちれる/印刷面がこすれる/用紙がラまく送5 
れない」の「適切な用紙を使用していない」 （^P.79) を参照して 
<ださい。 


2用紙をセットする準備 





つまみをつまんでカセツトを引さのばす 


A 已サイズ m 上（非定型紙の場合は長さ2日3 
mmiU 上）の用紙をセツトする場合は、カセツ 
卜を引さのばして<ださい。 

2L 判サイズ政下(非定型紙の場合は長さ202 
mm 下）をセツトする場合は、カセットを 
引さのばさないで<ださい。 
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用紙をセツトする 



用紙ガイドを動かし、用紙の端に 
合わせる 


夕参ち 

♦ 普通紙としては、複写機などで使用される一般的な A4 サイズのコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパー 
ホワイトペーパー sw-im が使用でさます。 

用紙の重さ 64〜 105 g / m 2 

♦ 普通紙は64旨/ m2 で約1已日枚（高さ1 3mm) までセットできます。ただし排紙トレイに已日枚程度た 
まった5取り除くようにしてください。 

♦ はがさとしては、官製はがさ（[普通紙]*)、プ□フェッシヨナルフオトはがさ PH -1 日1 ( [プ□フオト 
ペーパー]*)、フオト光ミ尺はがさ KH-201N ([光ミ尺紙]*)が使用でさます。 

* [用紙/設定]ボタンを押して、[設定！：基本]タブ0(今 P.26) で用紙種類を選びます。 

八イグレードコートはがさ CH-3 日1、インクジェット官製はがさ、インクジェット光ミ尺官製はがさは、コ 
ンピュータと接続して印刷することがでさます。 

♦ 官製はがさは4日枚までセットでさます。キヤノン製専用紙の積載枚数については「キヤノン製専用紙」 

(今 P.19) を参照してください。 

♦ 普通紙 m 外の用紙は、印刷が終わった後、重な5ないよラに一枚ずつ排紙トレイから取り除いてください。 
♦ 用紙を持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 
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キヤノン製専用紙 


ダイレクト印刷にお勧めするキヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のちな i 

型番 

最大積載枚数 

用紙サイズ 

用紙の種類 

カラー BJ 用普通紙 

LC-301 

厚さ 13 mm 

1 ソ下 

[A4] 

禮通紙] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 

厚さ 13mm 
lU 下 

[A4] 

階通紙] 

SW-201 

プ□フ王ツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 

1 日枚* 1 

[A4] 

[プ□フォトペーパー] 

PR-101 L 

20 枚 

[L 判] 

PR-im 2L 

1 日枚 

に L 判] 

プ□フェツシヨナルフォトはがさ 

PH-101 

20 枚 

[はがき] 

[プ□フォトペーパー] 

スーパー フォ トペーパー 

SP-101 

1 日枚* 1 

[A4] 

[スーパーフオト] 

SP-101 L 

2 日枚 

[L 判] 

SP-im 2L 

1 日枚 

に L 判] 

SP-101 パノラマ 

1 日枚 

[パノラマ] 

スーパー フォ トペーパー.シルキー 

SG-101 

10 枚 

[A4] 

[スーパーフオト] 

SG-101 L 

20 枚 

[L 判] 

マットフォトぺーパー 

MP-101 

10 枚 

[A4] 

[マットフォト] 

MP-101 L 

20 枚 

[L 判] 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-1 日 IL 

2 日枚 

[L 判] 

恍ミ尺紙] 

EC-101 力ード 

20 枚* 2 

[カード] 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH- 20 IN 

2 日枚 

[はがき] 

恍ミ尺紙] 

高品位専用紙 

HR-IOIS 

80 枚 

[A4] 

[マットフォト] 

キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 

1 日枚 

[A4] 

恍沢紙] 

片面光ミ尺名刺用紙 

KM-101 

2 日枚* 2 

陷刺] 

[スーパーフオト] 

両面マット名刺用紙 

MM-101 

20 枚* 2 

ピクヴスプチシール* 3 
(1 目面光ミ尺フォトシール） 

PS-101 

1 枚* 2 

[シール紙] 


フォトシールセツト *3 

(2 面、 4 面、 9 面、 1 目面） 

PSHRS 

1 枚* 2 

[シール紙] 



夕参考 

*1 用紙がラまく給紙されない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、一枚ずつ 
はがして必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 

*2 カセットか 5 給紙でさません。 

*3 シール紙に印刷するときは、[フオトアトリエ]から[シール紙印刷]を選び印刷してください。今 P.33 

または、携帯電話の写真を印刷するとさに、[赤外線通信印刷設定]で用紙サイズに[シール紙]を指定することで印 
刷することがでさます。 今 P. 已 4 

♦ メモリーカードの写真を印刷するとさの、用紙サイズと用紙種類の設定ち法については「印刷設定を変更する」 
P.24) を参照してください。 

♦ 携帯電話の写真を印刷するとさの、用紙サイズと用紙種類の設定ち法については、「印刷する用紙やレイアウトを設 
定するーホ外線通信印刷設定」 (^P.54) を参照してください。 

♦ デジタルカメラの写真を印刷するとさの、用紙サイズと用紙種類、また設定ち法については、「デジタルカメラと直 
接つないで印刷してみよラ」（今 P.48) を参照してください。 
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写真を印刷ずる 

デジタルカメラのメモリーカードに保存されている写真を、一枚選んで EP 刷してみましょう。 


液晶モニターに表示されている写真を EP 刷するーフォト睾ャラリー 


メモリーカードの写真を印刷します。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して、電源を入れる 
1 用紙をセットする ^ P . 12 
i 給紙箇所を確認ずる 

印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙をセットした箇所が合っているか確認してく 
ださい。給紙切替ボタンを押すと給紙箇所が切り替わります。 



オートシートフィーダに用紙をセットしている場合はオートシートフィータ'ランプが、カセットに用紙をセット 
している場合はカセットランプが点灯していることを確認してください。 

4 メモリーカードを力ードス□ツトにセツトする^ P .1 0 
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Ell 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 



ちちを1枕ずつ見なが日、 
その場でが刷ちでさます 


I 攻 100-0002 2パ3 ] 



卜 


►ボタンを巧して「フオトギヤラリー」 
を選び、 [OK] ボタンを巧します。 

写真選択画面が表示されます。 

ぶ参考 

写真を読み込み中は、液晶モニターに§び表示 
される場合があります。 




プリンタの電源を入れた状態で已分 m 上操作パネルでボタン操作を行わない場合、液晶モニターびスリープモー 
ドになり、画面が消えます。 ▲ ▼ ◄ ► ボタンを押すとスリープモードは解除され、画面は元に戻ります。 


印刷したい写真を選ぶ 



«頁を班大してま巧ずるには 

液晶モニターに表示されている写真を、 L ソ下の操作で拡大して表示することがでさます。 



— ‘ 


0 K A この写寅を 





でスク□ール 


夕 


参考 


♦ メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、撮影曰で範囲を指定することで、指定した曰付の範囲の写 
真だけを表示したり、印刷することびでさます。「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」 （^P.27) を参照し 
て < ださい。 

♦ トリミング編集で印刷する範囲を指定することがでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチありを指定 
後、トリミング編集してください。「印刷する範囲を指定するートリミング」 P.29 ) を参照してください。 
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設定を確認する 



巧おかが： A 升 1 



用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 


参考 

用紙サイズ、用紙の種類、その他の印刷設定を 
確認、変更したい場合は[用紙/設定]ボタン 
を巧してください。「印刷設定を変更する」 
P.24) を参照してください。 


Ta ▼ボタンを押して醒識を指定し 
ます。 


印刷を開始する 

[印刷]ボタンを押します。 

印刷が始まります。 






写真ごとに印刷が数を指定して印刷ずる一 DPE 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷できます。 

1印刷の準備をする 

〇プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。 

0用紙をセットします。 ^P.12 
0 給紙箇所を確認します。今 P.20 

メモリーカードを力ードス□ットにセットします。 P. 10 

1 EI 1 刷メニユーを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


H (動國■麗. 


一巧に巧をな写頁を巧をな 
だけげ刷でをまず 


巧 


►ボタンを巧して 「 DPE ショップ」 
を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

写真選択画面が表示されます。 


写真ごとに EI 1 刷が数を指定する 

〇 ◄►ボタンを押して印刷したい写真を表示します。 


面100-0002 


2/33 I 




0操作〇 0 を繰り返し、印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定します。 
〇 [0K] ボタンを押します。 


印刷確認画面が表示されます。 


夕 


参考 

• 液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを押して拡大/縮ルして表示することがでさます。 

「写真を拡大して表示するには」 （^P.21) を参照してください。 

♦ メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、撮影曰で範囲を指定することで、指定した曰付 
の範囲の写真 だけを 表示したり、印刷することができます。 r 印刷する写真を日付で絞り込むーヴーチ」 
P.27 ) を参照してください。 

♦ 印刷する写真を曰付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真がある場合、その写真は指定する曰 
付の範囲切54の写真であってち印刷されます。 

♦ 写真ごとにトリミング編集で印刷する範囲を指定することがでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチな 
し/フチありを指定後、トリミング編集してください。 r 印刷する範囲を指定するートリミング」片 P.29) 
を参照してください。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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4 設定を確認する 

設定内容を変更するとさは、[用紙/設定]ボタンを押してください。（下記「印刷設定を 
変更する」を参照してください。） 

「巧 DPE ショップ I 


巧ぶ巧巧：合か I 31 



5印刷を開始ずる 

[印刷]ボタンを押します。 

写真ごとに指定した枚数が印刷されます。 


印刷設定を変ちずる 


用紙サイズや用紙の種類、フチのなし/ありなど印刷設定を変更することができます。 


■ 印刷設定のを更方法 

ここでは、[加工]タブを[セピア]に設定する操作を例に、設定変更の手順について説明 
します。設定項目については「各設定タブの設定項目」 （^ P .26) を参照してください。 


1[用紙/設定]画面を表示させる 

[用紙/設定]ボタンを押します。 
[用紙/設定]画面が表示されます。 



スー バーフォト 


日付 

画ち巧巧 


なし D 
なし 


2設定タブを選ぶ 

◄►ボタンを押して、設定タブを選びます。 
例： 4のタブを選びます。 
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設定頃目を選ぶ 

▲ ▼ボタンを押して設定項目を選びます。 
例：[加工なし]にカーソルを合わせます。 



選択頃目を表示する 

◄ ► ボタンを押して設定する項目を表示します。 
例：[セピア]に変更します。 



用が/巧定ホげ織了 


設定変更を終了する 

[用紙/設定]ボタンを押します。 

元の画面に戻ります。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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■各設定タブの設定頃目 


各設定タブでは下のような項目があります。 



Ha 

— L ， -- 

A — j トフオト-- 

フチ なし D - 

冒な なし- 

面助居巧- 


届が/试定 A 巧^了 


〇 

岛 

〇 

〇 

© 


設巧1:基本 

印刷する用紙やフチのなし/あり、曰付印刷などの設定がでさます。 

〇用紙サイズを設定でさます。 

L 判 /2 L 判/はがき / A 4/ 名刺/力ード/パノラマ 

0用紙種類を設定でさます。 

プ□フオトペーパー/スーパーフオト/マツトフオト/光沢紙/普通紙 

©フチなし/フチあり 

フチのなし/ありを設定でさます。 


〇日付なし/日付あり 

曰付のなし/ありを設定でさます。 


©画質優先/速度優先 

画質を優先して印刷するか、印刷速度を優先して印刷するか設定でさます。 
用紙種類が[プ□フォトペーパー]のとさは[画質優先]を選んでください。 



APP 

OFF - 

VIVID フォト 

OFF —- 

ノイズ除去 

OFF - 

顔巧る<補正 

OFF —— 


用が/巧を A 

思離了 ■ 


設定2:補正 

次の機能を使って印刷する写真を補正することがでさます。 

補正するとさは、巻末の「写真をされいに印刷しよラ」の例もあわせてご覧ください。 
OAPP ON/APP OFF 

[ APPON ] を選ぶとオートフオトパーフェクト機能（写真の色合いや明るさを自 
動補正）が有効になります。 

0 VIVID フオト ON/VIVID フオト日 FF 

[VIVID ON ] を選ぶと、 VIVID フオト機能（緑や青色をより鮮やかに印刷）が 
有効になります。 


©ノイズ除去 ON / ノイズ除去 OFF 

[ノイズ除去 ON ] を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減でさ 
ます。 


〇顔明るく補正 ON / 顔明るく補正 OFF 

[顔明るく補正 ON ] を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷 
でさます。 


柄 

皿 


ィ 

お 


明るさ 

コントラスト巧華 
ちさい 黄をなし 




〇 

岛 

〇 


用が/巧ま 


設定3:色調壁 

印刷する写真の明るさやコントラスト、色をいを変更することがでさます。 

色調整するとさは、巻末の「写真をされいに印刷しよラ」の例もあわせてご覧くださ 
い。 

〇明るさを調整します。 

明るさ+2/明るさ+1/明るさ標準/明るさ一1/明るさ一 2/ 

0コントラストを調整でさます。 

コントラスト+2/コントラスト+1/コントラスト標準/コントラストー1/コ 
ントラストー2 


©色合いを調整でをます。 

例えば、肌の色味のホを強くしたり、黄色を強くすることができます。 
肌色ホ+ 2/肌色ホ+1/色合い調整なし/肌色黄+1/肌色黄+ 2 



QqI 

MT むし 



QqI 


設定 4: 加工 

写真をセピア色の濃淡だけで印刷したりイラスト風に印刷したりなど、写真の加工種 
類を変更することがでさます。 

加工するとさは、巻末の「写真をされいに印刷しよラ」の例もあわせてご覧ください。 
加工なし/セピア/イラストタッチ 
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便利な印刷機能を巧う 

メモリーカードから印刷する操作には、次のような機能があります。 

• 印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ^ P .27 
• 印刷する範囲を指定するートリミング ^ P .29 

• 一枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷するーレイアウト印刷^ P .31 
• シール紙に印刷するーシール紙印刷^ P .33 
• 好みの色合いで印刷する一色合い調整印刷^ P .36 
• すべての写真を印刷する一すベての写真を印刷^ P .39 
• 写真の一覧を印刷するーインデックス印刷^ P .40 
• カメラの設定にしたがって印刷する 一 DPOF 印刷^ P .41 


巧刷する写真を曰付で絞り込むーヴーチ 


メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、写真の撮影曰を指定することで、指定 
した曰付の範囲の写真だけを表示させたり、印刷することができます。 

参考 

♦サーチモードで曰付の範囲を指定すると[フォトギャラリー]、 [DPE ショップ]、[レイアウト印刷]、 

[シール紙印刷]、[色合い調整印刷]で指定された曰付の範囲だけを表示させたり、印刷することがでさます。 

♦ 印刷する写真を曰付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真がある場ちや、すでにレイアウトに貼り込んだ 
写真がある場合、その写真は指定する曰付の範囲 m 外の写真であっても印刷されます。 

♦ [すべての写真を印刷]、[インデックス印刷]では指定された曰付の範囲の写真だけを印刷でさます。 

1サーチ画面を表巧ずる 

[サーチ]ボタンを押します。 

サーチ画面が表示されます。 



夕参考 

メモリーカードに保存されている写真数によっては、サーチ画面が表示されるまで時間がかかる場合がありま 
す。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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絞り込む曰付轟囲を指定する 


夕参考 

指定する曰付は「曰付並び順設定」（今 P.4 已）にしたがって表示されます。 


► ボタンを押して絞り込む範囲の一番ちい撮影曰を指定します。 



絞り込む範囲の一番ちい撮影曰 


ボタンを押してカーソルを下側に移動させます。 

0 ◄►ボタンを押して絞り込む範囲の一番新しい撮影曰を指定します。 



絞り込む範囲の一番新しい撮影曰 


3絞り込みを開始ずる 


にのボタンを押します。 

絞り込みが行われて指定した範囲の写真が表示されます。 



メモリーカードに保存されている写真枚数 


色が変わって、絞り込み後の写真枚数が表示されます。 


夕参考 

サーチモー ドを解除するには 

サーチモードを解除するにはじ(下の操作にしたがってください。 

① [サーチ]ボタンを巧して、サーチ画面を表示します。 

② [キャンセル]ボタンを押します。 

サーチモードが解除され、メモリーカードに保存されているすべての写真を表示/印刷でさます。また、メモリーカー 
ドを取り出すことでも、サーチモードを解除することがでさます。 
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巧刷する節旧を指定するートリミング 


液晶モニターに表示されている写真のトリミング編集を行うことができます。 

3分割巧ガイドでトリミング 

写真を撮る場合、一般的に撮りたい被写体を真ん中に配置させるために、どラしても平たんな構図になりがちです 。そ 
こで、人が美しいと感じる画面構成の法則である3分割法（縦、横それぞれを3分割）を活用した「3分割法ガイド」 
でバランスのとれた構図の写真を印刷してみましよラ。同じ写真でち構図を変えるだけで、見違えるよラな給/こ\のある 
写真に仕上がります。 


夕参考 

[用紙/設定]画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチありを指定後、トリミング編集をしてください。トリ 
ミング編集後に設定を変更すると、トリミング編集が用紙に合わせて補正されたり無効になる場合びあります。 


1 トリミング編集したい写真を選ぶ 

トリ5ング編集を行いたい写真を選びます。 

2トリミングの編集画面を表示する 

[トリミング]ボタンを押します。 

トリ5ングの編集画面が表示されます。 


トリミンダ A 回民 



E |] 刷する写真 



写真の中央に被写体 
びある構図 


► 


液晶 モニター 





► 


ガイドの交点を被写体に近づけて、 
被写体が大さくなるようにトリミン 
グ範囲を縮小させます。 


EP 刷結果 



バランスのとれた構図 


メモ UI - RI ド：£35印刷する 
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Ell 刷したい轟囲をトリミングする 



トリミングする節囲を回おする 

再度[トリミング]ボタンを巧すと、トリ 
ミング範囲を回転でさます。 


トリミングする節囲を移動する 

▲ ▼ ◄ ►ボタンを押すと、トリミング範 
囲を移動でさます。 


トリミングする節囲を拡大/縮ルする 
みみボタンを押すと、トリミング範囲を拡 
大/縮ルでさます。 



心[トリミング] 
つ ボタン 




卜115ング轟囲を決定ずる 

にのボタンを押します。 

トリ5ング範囲が設定され、元の写真が表示されます。 


[^け〇-〇〇化 2バが I 


トリミングび設定されている写真には 
トリミング節囲び表示されます。 


参考 

♦ トリミング範囲を設定後、再度[トリミング]ボタンを巧すと、前回トリミングした範囲を変更でさ 
ます。 

♦ トリミングの設定を解除するには、[トリミング]ボタンを巧し、トリミング編集画面で[キャンセ 
ル]ボタンを押してください。またメモリーカードを取り出すことでも、トリミングの設定を解除す 
ることがでさます。 


この写真をホ走 





























1 巧の用紙に複数の写真を化り込んで印刷するーレイアウト印刷 


指定したレイアウトに、好きな写真を貼り付けて印刷できます。 

夕钱 

巻頭の「レイアウトを選んで印刷してみよう」にレイアウトの一覧を掲載しています。レイアウトを指定するとをは、 
そち5ちあわせてご覧ください。 

1印刷の準備をずる 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 

©用紙をセットします。 ^ P .12 
0 給紙箇所を確認します。^ P .20 

メモリーカードを力ードス□ットにセットします。 P . 10 

1 メニューか S 印刷モードを選択する 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


回圆 


' 卜 7KU エ 


レイアウト巧刷やシールが 
が刷など，こだわ日の写頁が 
印刷でをます 


◄ ►ボタンを巧して「フオトアトリエ」 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 



、卜 J グ uui 1=11^ A 

◄ ►ボタンを巧して「レイアウト EP 刷」 

を選び、 [OK] ボタンを巧します。 

レイアウト選択画面が表示されます。 

レイアウトが刷 


写真を巧をつめた0、 

爸はがを巧に巧刷でをまず 


レイアウトを指定する 

〇 ◄►ボタンを押してレイアウトを指定します。 

[8 面フチあり]を選んだ場をを例として説明します。 


1レイアウトが刷 


6パ S 




8 面フデわり 

0 K 

今 

レイアウトをホ走 


下のレイアウトび選べます。 

フチあり： 2/4/8面、給はがさ、給はがさ（畳線） 
フチなし： 2/4/8面、絵はがき、絵はがき（畳線） 
アルバム：アルバム4面（ち)、アルバム4面（左） 
ミックス：ミックス1、ミックス2、ミックス3 


参考 


[ミックス1]、[ミックス2]、[ミックス 3] は[用紙サイズ]が [A4] 
に設定されているとさのみ選べます。 


O [0 K ] ボタンを巧します。 

貼り込み確認画面が表示されます。 




メモリーカードか5印刷ずる 
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貼り込み方法を指定する 

▲ ▼ボタンを押して貼り込み方法を指定します。 

「圆レイアウトが刷_ I 

すべての写まを自動で 
巧り込むむ、]敕ずつ指を 
するか遇沢して < だ乱、 

ずべて巧り込む 
11ホずつ指を ] 


□K み減 


[すべて貼り込む]を選んで [0 K ] ボタンを押すと、メモリーカードに保存されている 
写真が指定したレイアウトで貼り込まれます。操作6へ進んでください。 

[1 枚ずつ指定]を選んで [0 K ] ボタンを押すと、写真選択画面が表示されます。操作 
己へ進んでください。 

巧刷したい写真を選ぶ 

〇ィ ► ボタンを押して印刷したい写真を指定します。 


国レイアウトが刷 I 


□K A が 0 込み 


夕^参考 

♦ 液晶モニターに表示されている写真を© A ボタンを押して拡大/縮ルして表示することがでさます。 
「写真を拡大して表示するには」 ) を参照してください。 

♦ メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、撮影曰で範囲を指定することで、指定した曰付 
の範囲の写真 だけを 表示したり、印刷することができます。 r 印刷する写真を日付で絞り込むーヴーチ」 

P.27 ) を参照してください。 

♦ 印刷する写真を曰付で絞り込む前に、すでにレイアウトに貼り込んだ写真がある場合、その写真が指定し 
た曰付の範囲 m 外の写真であってち印刷されます。 

♦ トリミング編集で印刷する範囲を指定することがでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチあ 
りを指定後、トリミング編集してください。「印刷する範囲を指定するートリミング」（今 P .29) を参照 
して < ださい。 

Oeok ] ボタンを押します。 

指定した写真を1枚ずつ取り消す場合は、[戻る]ボタンを押してください。 
指定した写真をすべて取り消す場合は、[キャンセル]ボタンを押してください。 

〇 〇と©の操作を繰り返し、レイアウト枠に写真を指定します。 

〇 [印刷]ボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 


i£& HI 

で— 

—国 


100-0002 



2パ3 
















6 抑則を開始する 

〇印刷設定を確認します。 ^ P .24 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 

^- 

>'▲▼ボタンを巧して EP 刷部数を指定し 

ます。 


シール 紙に巧刷す るーシール 紙 01 刷 


お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン専用のシール紙に印刷できます。 

み參考 

巻頭の「レイアウトを選んで印刷してみよう」にレイアウトの一覧を掲載しています。シール紙にをわせてレイアウト 
を選ぶとさは、そちらもあわせてご覧ください。 

I 印刷の準備をする 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 

シール紙を才ートシートフイータにセツトします。 P . 12 
専用のシール紙をお使いください。 ^ P .19 


•重要 


シール紙はカセットか5印刷でさません。 

0 給紙箇所がオートシートフイーダになっていることを確認します。^ P .20 
メモリーカードを力ードス□ツトにセットします。 P . 10 


固レイアウトが制 


，， 


部唉囚今- 

巧が巧没:合計 □] 


け!） 

乂—パ， y オト 


巧刷 A 巧刷！!抱 
巧が/巧をみ曲走を更 


〇 [印刷]ボタンを押します。 
印刷が始まります。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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印刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


回圆圏 

フォトアトリエ 


'/liM 


◄ ►ボタンを巧して「フオトアトリエ」 

を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 

レイアウトが刷やシールが 
が刷など.こだわ日の写頁が 
印刷でをまず 


曲フォトアトリエ 


图鐵 


^1 r^ll I•!。l 


I — II l」f 曲 


シールがが刷_ 


写見こフレームを甘け、 
シールがにげ刷でをまず 


々 


イ ► ボタンを巧して「シール紙 EP 刷」を 
選び、 [OK] ボタンを巧します。 

レイアウト選択画面が表示されます。 


EI 1 刷したいシール紙に合わせてレイアウトを選ぶ 

〇 ◄►ボタンを押してレイアウトを選びます。 


|シ=0しがが刷 


1 ノ S 


III 

■■■ 

III 




16 面シール 

0K 

A 

レイアウトをホち 


専用のシール紙をお使いください。 

各シール紙に対応したレイアウトは下の通りです。 

ピクヴスプチシール PS -101 : [16 面シール] 

フオトシールセット PSHRS : [2 面シール]、 [4 面シール]、 

[9 面シール]、 [1 目面シール] 


0[ OK ] ボタンを押します。 

写真選択画面が表示されます。 


巧刷したい写真を選ぶ 

〇ィ ► ボタンを押して印刷する写真を表示します。 

夕参考 

♦ 液晶モニターに表示されている写真を任^みボタンを押して拡大/縮ルして表示することがでさます。 
「写真を拡大して表示するには」 （^P.21) を参照してください。 

♦ メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、撮影曰で範囲を指定することで、指定した曰付 
の範囲の写真だけを表示したり、印刷することがでさます。「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」 

P.27 ) を参照してください。 

♦ トリミング編集で印刷する範囲を指定することがでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチぁ 
りを指定後、トリミング編集してください。「印刷する範囲を指定するートリミング」（与 P .29) を参照 
して < ださい。 

0[ OK ] ボタンを押します。 

フレーム選択画面が表示されます。 
































5 フレームを選ぶ 

〇◄►ボタンを押して、フレームを選びます。 


「圆シールがが制 tm I 



夕参考 

♦ ◄►を巧してフレームを選ばないと、フレームのない写真が印刷されます。フレームなしで印 
刷する場をは、そのまま[日のボタンを巧してください。 

♦写真が逆さまのとさは、▲▼ボタンを巧して写真を180度回転させると、フレームの上下に 
をわせて印刷でさます。 



♦ フレームに合わせて写真を90度回転させたい場合は、トリミング編集でトリミング範囲を回転 
して、トリミングの設定をしてください。「印刷する範囲を指定するートリミング」 （^P.29 ) 
を参照してください。 

0[ OK ] ボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 

6印刷を開始する 

〇印刷設定を確認します。 ^ P .24 


•重要 


シール紙印刷では用紙サイズ、用紙種類などの設定を変更することはでさません。 

国シールが印刷 _ 

’ ▲▼ボタンを巧して EP 刷部数を指定します。 

み養を 

シール紙は1枚ずつオートシートフィーダにセツトして 
<ださい。カセットか5は印刷でさません。 


■■■■ 
■■■■ 
国 ■■■ 
■■■■ 


巧揉が数：合計 [ 


シー ルが 


〇 [印刷]ボタンを押します。 
印刷が始まります。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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巧みの色合いで®刷する一ち合い調整®刷 


印刷したい写真のサンプルを一枚の用紙に9パターンの色合いで印刷します。そのなかからお好 
みの色合いを選んで印刷でさます。 


1 印刷の準備をする 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 

©用紙をセットします。 ^P.12 
0給紙箇所を確認します。^ P.20 

〇 メモリーカードをカードス□ットにセットします。 -^P.IO 

2 EP 刷メニューを選ぶ 



〇 [メニュー]ボタンを押します。 



フォトアト U エ 


レイアウトが刷やシールが 
が刷など.こだわりのち真が 
か刷でをまず 


丘 D フォトア>^リエ 

國園 

_色合い奇 i ちが刷 


サンプルをげ刷し、がみの 
をさいにを巧でをまず 


〇 - 

◄ ►ボタンを巧して「フオトアトリエ」 

を選び、 [OK] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 


夕 - 

◄ ►ボタンを巧して階合い調整 EP 刷」 

を選び、 [OK] ボタンを巧します。 

写真選択画面び表示されます。 


抑則したい写真を選ぶ 

〇 ◄ ► ボタンを押して印刷する写真を選びます。 


参考 

♦ 液晶モニターに表示されている写真をボタンを押して拡大/縮ルして表示することがでさます。 
「写真を拡大して表示するには」 （^P.21) を参照してください。 

♦ メモリーカードに保存されている写真の数が多いとさは、撮影曰で範囲を指定することで、指定した曰付 
の範囲の写真 だけを 表示したり、印刷することがでさます。「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」 

P.27 ) を参照してください。 

♦ トリミング編集で印刷する範囲を指定することがでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチぁ 
りを指定後、トリミング編集してください。「印刷する範囲を指定するートリミング」（斗 P.29) を参照 
して < ださい。 

0[OK] ボタンを押します。 

サンプル印刷画面が表示されます。 
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サンプルを EP 刷する 

同じ写真で色合い調整印刷をするとさ、異なる色合いを選んで印刷するとさなど、すでに 
サンプルを印刷している場合は[いいえ]を選んで操作己へ進んでください。 

〇▲▼ボタンを押して[はい]を選びます。 



©に K] ボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 

©設定を確認します。 


6サンプルが則 


巧が巧数:合計 「 il 


け!） 

スーパ， オト 


巧刷 A 巧刷聞抱 
巧が/巧をみ曲ちを更 


設定内容を変更するとさは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 

〇サンプル印刷を開始します。 

[印刷]ボタンを押します。 

サンプル EP 刷が始まります。 


ち合いを選ぶ 

サンプル印刷終了後、液晶モニターに色合い選択画面が表示されます。 

サンプルの写真を見て、好みの色合い番号を選びます。 

夕参考 

用紙によっては、色が落ちつくまでに数分かかることがあります。好みの色合いがないとさは、サンプル写真の 
色が落ちついてか5、好みの色合い番号を選んでみてください。 


〇 


▼ ◄ ►ボタンを押して、好みの色合い番号を選びます。 

サンプル写真 


I 苗ををし巧階が則 I 

运をお気に入りの写再.里号 
をぷ沢してくださし、 


田因田 
囚い怔 

囚面田 口 


0 K 

A 色合いをホ走 

コ 


«J!5 Pi ,3 

I^B MSS 

圓 7 匿 S 匿， 


^ 明るく/弱く 

明るさ/コントラスト 

' 暗く/強く 


黄色強< 


色合い 


赤色強く 


© [0K] ボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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印刷を開始する 

〇印刷設定を確認します。 

設定内容を確認/変更するときは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 ^P.24 


▲ ▼ ボタンを巧して EP 刷部数を指定し 
ます。 


©[印刷]ボタンを押します。 
印刷が始まります。 


6を合い巧ちが則 _ 

^ 苗!巧令> 

_巧が巧没;合計 Qu 

L 判 

スー A °— フォト 


巧則 A が刷聞抵 
用お/巧定みな走巧更 












すべての写真を®刷する一すべての写真を®刷 


メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷します。 

夕参考 

サーチモードで撮影曰を指定することで、指定した曰付の範囲の写真だけ印刷することがでさます。^「印刷する写真 
を曰付で絞り込むーサーチ」 （P.27) 

1 印刷の準備をする 

〇プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。 

0用紙をセットします。 ^P.12 
〇給紙箇所を確認します。^ P.20 

メモリーカードを力ードス□ットにセットします。 P. 10 

2 EI 1 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 



レイアウトが刷や シールが 
が刷など.こだわ日の写頁が 
印刷でをまず 


◄ ►ボタンを巧して「フオトアトリエ」 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 


耐フォトァトリエ 

图國 


S 圏 - 


か 


すべての写まをが則 


すべての写真を、指定した 
苗!毀でが則でさまず 


◄ ►ボタンを巧して「すべての写真を 
EP 刷」を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 


印刷を開始ずる 

〇印刷設定を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 ^P.24 


I 巧すベての写貞をが刷 . 


部没 ([ n 今:> 
巧が巧没:合計「331 


け！！ 

スーパー フォト 


巧刷今が刷開始 
用班/巧走 A 巧走を更 



〇 [印刷]ボタンを押します。 

メモリーカードに保存されているすべての写真が印刷されます。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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写真の一覧を巧刷するーインデックス巧刷 


メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧が印刷されます。 

夕参考 

サーチモードで撮影曰を指定することで、指定した曰付の範囲の写真だけを一覧にして印刷することがでさます。 
^「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」 （P.27) 



印刷の準備をずる 

〇プリンタの電源を押して電源を入れます。 

©用紙をセットします。 ^ P .12 
〇給紙箇所を確認します。^ P .20 

〇 メモリーカードをカードス□ツトにセツトします。 ^ p.io 


Ell 刷メニユーを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 



フォ ト7卜 Ul 


レイアウトが刷やシールが 
が刷など，こだ仁!日の写まが 
が刷でをます 


I 画フォトァトリ 

画國国 

インデックスが刷 


ずべての写真をインデックス 
【一 R ) 印田！]しまず 


E 禱 — 


〇- 

イ►ボタンを巧して「フォトアトリエ」 

を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 




◄ ►ボタンを巧して「インデックス EP 
刷」を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

印刷確認画面が表示されます。 


3印刷を開始する 

〇印刷設定を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 ^ P .24 

〇 - 

▲ ▼ボタンを巧して、 EP 刷する部数を 

指定します。 


メモリーカードに保存されているすべての写真が一覧で印刷されます。 


□イン了ジクスが刷 

部巧 们弁 

巧が巧数：合計「幻 


け!） 

ス ー A — フォ 


巧刷 A 巧刷聞抵 
巧が/巧を今访走を更 


〇 [印刷]ボタンを押します。 
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カメラの設定にしたびつて 0] 刷する一 DPOF 印刷 


デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format) の設定を行った場合、設定した内容に 
したがった印刷が自動で行えます。 


参考 


♦ 本プリンタでは、 LU 下の DPOF 機能に対応しています。 

-対応画像形式 ： CIFF、Exit ( JPEG )、 J 円 F、Exit ( Tiff ) 

-プリントスタイルースタンタードプリント 

: DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 
-プリントスタイルーインデックスプリント 

: DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷の 
レイアウトに合わせて印刷 

-印刷写真の指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルから指定でさません） 

-印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルから指定でさません） 

-上記 m 外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には対応していません。 

参印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大-縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左ちがカットされて印刷 
される場をがあります。 

♦ 撮影日の日付並び腕ホ、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

1印刷の準備をする 

〇 プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 

©用紙をセットします。 ^P.12 
〇給紙箇所を確認します。^ P.20 

〇 DPOF 情報が保存されているメモリーカードをカードス□ットにセットします。 

今 P.10 

乂 EI 1 刷メニユーを選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


圆圆 ( 


)屋心 


-[HIT 


々 


トア hU エ 


レイアウト巧刚やシー山が 
か則など.こだわ日の写真が 
が制でをまず 


イ►ボタンを巧して「フォトアトリエ」 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

フオトアトリエ項目が表示されます。 


I 励フォ h アトリエ 


画圍国圏 


DPOF 印刷 


カゾラで指定した DTOFflIM 
を元にが刷でをまず 


か 


◄ ►ボタンを巧して 「DPOF EP 刷」を 
選び、 [0K] ボタンを巧します。 

印刷確認画面が表示されます。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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印刷を開始する 

〇印刷設定を確認します 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを押してください。 ^P.24 


[れ DPCIF か刷 


1_巧が枚が：合計1化1 
L 判 

ス ー A ° —フォト 


が則 A が刷!!始 
用級/巧をみな走巧更 


〇 [印刷]ボタンを押します。 

メモリーカードに保存されている DPOF の設定情報にしたがって、写真が印刷され 
ふ 9 〇 










各種設定を巧ちずる 


ここでは、ツールボックスで設定でさる iu 下の機能について説明します。 

• 液晶モニターのコントラストを調整する^ P.43 
• 印刷するとさの動作音をおさえる^ P.44 
• 印刷される曰付の並び順を変更する^ P.4 己 
• 設定をリセットする^ P.46 
• 表示する言語を変更する^ P.47 


液晶モニターのコントラストを調整する 


液晶モニターのコントラストが濃すぎたり、薄すぎる場合には、コントラストで調整します。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 メニューか S [ツールボックス]を選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


引固■禪 


I 孤 


ツール ボックス 


プリンタのおす入！ II やち3 
校をがでをまず 


巧 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


コントラストを調整ずる 


へッドクリーニング 
ヘッド U フレッシング 
へツ ド巧置巧楚（自曲） 
ヘッド化苗 ) fS (手四） 
へツ ドの置巧埋ををか利 


コントラス h 巧普 


矿、气幽 

WBSBmm 


々 


▲ ▼ボタンを巧して[コントラスト調劃 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

コントラスト調整画面が表示されます。 


巧 


◄ボタンを巧すと濃くなります。 
► ボタンを巧すと薄くなります。 


〇 


任意のコントラストを選び、に"ボタ 
ンを巧します。 

選択したコントラストで液晶モニターが表示 
されます。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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01 刷するとまの動作音をおをえる 


夜間など、印刷するときの動作音が気になるときは、印刷時の動作音をおさえることができます。 


•重要 


♦サイレント機能を[しない]にしたときに比べ、印刷速度が低下する場をがあります。 
♦ 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場をがあります。 

また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。 


プリンタの電源を入れる 

メニユーか S [ツールボックス]を選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


回圆 


ツール ボックス 


プリンブのおず入〇やち3 
おをがでをます 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


サイレント機能を設定ずる 


へッドリフレッシング 
へツ ド化贾■巧普旧西） 
へッドぬ置巧普（丰曲） 
へッド位田巧埋宙をが刚 
巧巧巧定 


サイレント殺を 


々 


▲ ▼ボタンを巧して[サイレント設定] 
を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

サイレントモード設定画面が表示されます。 


する 

しない 


□K 



^- 

▲ ▼ボタンを巧して[する]を選び、 

[0 K ] ボタンを巧します。 

サイレント機能が有効になります。 
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酣閒される曰付の並び順を変更する 


印刷される撮影曰の曰付の並び順を変更でさます。 

夕参考 

DPOF 印刷するとさ、撮影曰の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

1プリンタの電源を入れる 

1 メニューか S [ツールボックス]を選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


B 圆画® ■ 

ツール ボックス 


プ U ンブのおす入打やち巧 
おちがでさます 


巧刷される曰付並び順を選ぶ 


へッド化置巧湛（自曲） 
ヘッド化苗巧普（手曲） 
へッドな置巧楚柏をが利 
が巧巧を 
コントラスト拥普 


日が巧ぴ巧鼓を 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


▲ ▼ボタンを巧して[日付並び順設定] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 


がち/旦 


巧/日/年 

冒/ち/年 


巧 


▲ ▼ ボタンを巧して日付並び順を選び、 
[0K] ボタンを巧します。 

印刷設定の基本タブで[曰付あり]を指定し 
ているとさは、選択した日付並び順で撮影曰 
が印字されます。印刷設定については、「印刷 
設定を変更する」 （今 P .24) を参照してくだ 
さい。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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設定を u セットする 


表示する言語、プリントヘッドの位置外の設定を、ご購入時の設定に戻すことがでさます。 


1プリンタの電源を入れる 


2 メニユーか S [ツールボックス]を選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


ツール ボックス 


プリ V ブのおず入のやち3 
おちがでさます 


3設定を IJ セットする 


〇 


◄►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


I □圆國1 




へッド巧置巧普柏をが利 
が巧巧を 


コント号ストお普 
サイレント巧を 
日巧並び IT みを 


AWttiawnsiiu モ 



T ▲▼ボタンを巧して[設定リセット]を 

選び、 [0K] ボタンを巧します。 


0巧定をが入ちのげおに 
房しまずか 

([ はぃ I ) 

いいえ 


^ ▲▼ボタンを巧して[はし、]を還び、 

[0K] ボタンを巧します。 
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表示する言語を変ちする 


液晶モニターに表示する言語を変更できます。 

1プリンタの電源を入れる 

1 メニューか S [ツールボックス]を選ぶ 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


皂 I 画 llp 


# 


ツール ボックス 


プ u ンブのおす入打やを巧 
お志がでさまず 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目一覧が表示されます。 


表巧する言語を選ぶ 


が巧巧定 
コン h ラスト巧楚 
サイレント巧を 
日が巧び旧巧を 
ホ列 ㈱ 1信が刷巧定 

«モ11, 


か 


▲ ▼ボタンを巧して[言語選択]を選 
び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

言語選択画面び表示されます。 



1 日本居 

Espanol ^ 

English<mm> 

P 日け u かお 

English < in J 

1 な liano 

D かな己 h 

を venska 

Fran が is 

椅巧中す 

c Hadarlands 

J 


巧 


▲ ▼◄►ボタンを巧して言語を選び、 
[0 K ] ボタンを巧します。 

選択した言語で、メニューや選択項目、メッ 
セージが 表示されます。 



メモリーカードか5印刷ずる 
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デジタルカメラと直巧つないで抑即 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラからの操作で写真を直接 EP 刷することができます。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは " PictBrid 呂 e " 対応、またはキヤノン "Bubble 
Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

嫁参考 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ PictBridge とは、デジタルカメラで撮影した写真をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデ 
ジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めて 
し、たため、 接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は PictBridge を採用 
したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい写真を直接 
出力することがでさます。 

• キヤノン "Bubble Jet Direct " に対応 （" PictBridge " 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本 
プリンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷 
することがでさます。 ^ P . 已2 

* じ(隨デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総鄉して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



" PictBridge " 巧応カメ 
ラか6印刷 ^ P .50 

この マークが 表記されてい 
るカメラは" PictBrid 旨 e " に 
対応しております。 

キヤノン "Bubble Jet 
Direct " 巧応カメラか6 
印刷^ P .52 

対応機種については『基本操 
作ガイド』の「仕様」を参照 
して < ださい。 


* PictBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pic 比 ridge にアクセスしてください。 
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デジタルカメラを接続する 


本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の US 目ケーブル（コン 
ピュータ接続用）を使用します。 


A 警告 

プリンタのカメラ接続部には、 " PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラ L ソ外は、接 
続しないでください。乂災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

夕参ち 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場を、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
す。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

参 " PictBridge " 対応のカメラか5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に " PictBridge " で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するとさは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき 
るように準備してください。 

夕参考 

デジタルカメラの操作でプリントへッドの位置を調整することはでさません。プリントへッドの位置調整をして 
いない場合は、「プリントヘッド位置を調整する一自動調整」 P .73 ) を参照し、プリントヘッドの位置を 
調整してください。 

1 プリンタの電源ボタンを巧して、電源を入れる 
i 用紙をセットする ^P. 12 
4 給紙箇所を確認する^ P.2Q 

5 プリンタとデジタルカメラを接続ずる 

〇デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。 


デジタルカメラに付属の USB ケーブ 
ル（コンピュータ接続用）で、デジタ 
ルカメラとプリンタを接続します。 

自動的にデジタルカメラの電源が入る機種 
もあります。電源が入5ない場合は手動で 
電源を入れてください。 




デジタルカメラか5直接印刷ずる 


49 






O デジタルカメラから印刷できる状態にします。 

カメラとプリンタの接続が確認されると、デジタルカメラの液晶モニターに iu 下の 
マークが 表示されます。 

A :"円な目 ridge " 対応のカメラです。 ^ P .50 

/ j : キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラです。 P .52 
ぷ参考 

マークが表示されない場をは、「デジタルカメラからラまく印刷でさない」 （^ P .83) を参照してください。 


" PictBridge " 巧旅カメラか601刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本 
プリンタを使用したときに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定できるペーパーサイズや 
ペーパータイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を巧認/をちずるには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとさは、カメラ側の操作で 
" PictBridge " の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

下記の設定項目は、カメラを接続しているときにプリンタ側の[用紙/設定]ボタンを押し 
て変更することができます。ただし、[用紙/設定]画面で変更できるのは、カメラ側で下 
記の項目を「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）にした場合のみです。 


カメラ側の頂目 

プリンタ側の[用紙/設定]画面 

ぺーパーサイズ：標準設定 

[設定1:基本]タブ O 0 O で変更可能 

各設定タブの設定項目 今 P .26 

ぺーパータイプ：標準設定 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ（画像補正）： 

標準設定 

[設定2:補正]、[設定3:色調整]、 

[設定4:加工]の各タブで変更巧能 

各設定タブの設定項目 今 P .26 


説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目が設定でさない場合があります。設定できない項 
目については、説明中に「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したとさに表示される名 
称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。 
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■ 「ぺ 一 A — ヴイズ j / r ぺ 一 A — タイプ j について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだときにはプリンタ側で設定している「用 
紙サイズ」「用紙種類」で印刷されます。 

《プ□フェツシヨナルフオトペーパーに印刷するとさは、カメラ側で r ペーパータイプ」を r 高級フオト」に、 
スーパーフオトペーパーに印刷するとさは「フオト」に設定してください。 

「ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、プリンタにセットでをるのはじ(下の用紙です。 


r ぺーパーサイズ J の 
設定 

r ペーパータイプ J の設定 

プ u ンタにセットする用紙 

L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

フオト 

スーパーフオトぺーパ ー • シルキー SG - 101 L 

フオト 

エコノミーフオトぺーパー EC -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 2 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1 日1 2 L 

はがを 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがさ PH -101 

フオト 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

フオト 

ピクヴスプチシール PS -101 

フオト 

フオトシールセット PSHRS 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトペーパー EC -101 カード 

8.9 X 25.4 cm * 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 パノラマ 

A 4 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 A 4 

フオト 

スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -101 A 4 

フオト 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 


* パノラマサイズです。キヤノン製 " PictBrid 旨 e " 対応のカメラのみ設定でさます（機種によっては設定でさな 
い場合があります)。 


■ 「レイアウト J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだときに、プリンタ側の[フチなし/フチ 
あり]の設定にしたがって印刷されます。 

ピクヴスプチシール PS-1 日1 (1 目面)、フォトシールセット PSHRS (2 面、4面、9面、1目面) 
に印刷するときは、カメラ側でじ(下のよラに設定してください。 

シール紙は、必ず才ートシートフィータにセットしてください。 

①「ぺーパーサイズ：はびさ」 r ぺーパータイプ：フォト」に設定する 

③レイアウトで印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」に設定する 
《レイアウトに「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」（キヤノン製デジタルカメラでの表示）に該当 
する項目がない場をは、各シール紙への印刷はできません。 

《シール紙に印刷するとさは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 


デジタルカメラか5直接印刷ずる 
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■ r イメージオプティマイズ j について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとさにプリンタ側の[設定2:補正][設 
定3:色調整][設定4:加工]の設定にしたがって印刷されます。各設定については、「各設定タブ 
の設定項目」 （^P.2 目）を参照してください。 

また、キヤノン製 "PictBrid 呂目"対応のカメラをご使用の場合は、 「VIVID」「NR」「VIVID+NR」 が 
設定できます（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定します。 

■ r 曰付 EP 刷 J について 

カメラ側の設定にしたがって印刷されます。 

参考 

♦ 本プリンタで印刷できる画像データは、 Exif / JPEG データです。 

• 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ デジタルカメラの操作で、 J ^ TF の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カゾラか6印刷ずる 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）から印刷でき 
る用紙、印刷のしかたについて説明します。 

参考 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、『基本操作ガイド』 
の仕様一覧「キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント」を参照してください。 


■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用でさる用紙は、キヤノン製の下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットする用紙 

L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG - 101 L 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1012 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-im 2 L 

はがをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフォトペーパー SP -101 A 4 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日 1 A 4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -4 日 1 A 4 

カー ドサイズ 

エコノミーフォトペーパー EC -101 カード 
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■ デジタルカゾラか 6 印刷を開始ずる 

プリンタとカメラを接続後、 EP 刷を開始するときには、下の操作にしたがってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処ち法については「デジタルカメラからうまく印刷でき 
ない」 （^ P .83) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時の エラー 表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい写真を表示します。 

再生モードに切り替わらないとさは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに [3 が表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを押します。 

夕参考 

♦ デジタルカメラの操作で、 L ソ下の印刷がでさます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントでさます。 

- DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることがでさます。 

* JPEG の Exif 画像 m 外は、インデックスプリントでさない場合があります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した写真は、オートフォトパーフ王クト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで曰付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、曰付付さで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した写真は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 L ソ下の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すとさは、の操作にしたがってください。 

① プリンタ側のケーブルを取り外す 

② デジタルカメラの電源を切る 

③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 



デジタルカメラか5直接印刷ずる 
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携巧電話からホか線通信で印刷す 
る ー プ U ントビーム 

本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる「プリントビー 
ム機能」に対応しています。「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付き携帯電話で撮影した写 
真を、指定した用紙やレイアウトで印刷することができます。 


ホか線通信を巧うための条件 


携帯電話からプリントビーム機能で正しく印刷を行うためには、下の条件を満たしている必要 
があります。 

• 対応機種： lrDAl .2 ポートを搭載し、 IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 
動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームページ 
canon . jp / pixus でご確認ください。 

• 印刷可能なデータ：画像 ( JPEG のみ対応） 

夕参考 

IrDA (Infrared Data Association ) は、赤外線を使用してデータを送受信するための規格および制定する団体名称で 
す。 IrDA 規樹ホ、業界標準となっており、 IrDA がそのままインタフエースの呼称としても使われています。 


巧刷ずる用紙やレイアウトを設定ずるーホか線通信印刷設定 


携帯電話の写真を印刷するとさの、用紙の種類や用紙サイズ、レイアウト（シール紙レイアウト、 
フチなし設定など）を設定できます。 

* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、スーパーフオトぺーパー SP-1 日 1L に、フチなし 
で印刷する設定になっています。 

■ [ホか線通信印刷設定]画面の表示と設定の操作について 

1 プ IJ ンタの準備をする 

プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 
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し赤か線通信印刷設定]画面を表示ずる 


固圆0<@" 


ツール ボックス 


プ u ングのおす入打やを巧 
お志がでさまず 


ヘッドの置闲楚（丰な） 
へツ ド化酉巧埋宙をが利 
が聞巧を 
コントラス K 巧普 
サイレント设定 

回わ!•壯バを 


ホ列協通ちが刷巧を 


々 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


々 


▲ ▼ボタンを巧して[ホ外線通信 EP 刷 
設定]を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

赤外線通信印刷設定画面が表示されます。 


設定を確認/変更ずる 



▲▼ボタンを巧して設定する項目にカー 
ソルを合わせます。 


〇 


ィ ► ボタンを巧して選択項目を表示し 
ます。 


〇 


必要な項目を設定後、 [0K] ボタンを巧 
します。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷でさ 
ます。 
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■各設定頃目について 



〇 

0 



包 


1田!フチなし J 


〇携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズを設定でさます。 

0携帯電話の写真を印刷するとさの用紙の種類を設定でさます。 

夕^参考 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズと用紙の種類については「キヤ 
ノン製専用紙」（今 P .19) を参照してください。 


〇携帯電話の写真を印刷するとさ、用紙に合わせてレイアウトを設定でさ 
ます。 

♦ シール紙に印刷 

16面シール、9面シール、4面シール、2面シール、 

フリーカットシール1、フリーカットシール2、 

フリーカットシール3、フリーカットシール4 
♦ シール紙 m 外に印刷 
フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/2/4/8面 

ミックス：ミックス1、ミックス2、ミックス3 

夕参考 

[ミックス！]、[ミックス2]、[ミックス 3] は用紙サイズが [ A 4] に設定 
されているとさのみ選べます。 


夕参考 

シール紙に印刷するには 

キヤノン専用のシール紙で印刷するとさは、じ(下のよラに設定してくださし、。 


用紙のち茄 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスプチシール PS -1 日1 

シール紙 

スーパーフオト 

16面シール 

フォトシ ー J レセット PSHRS 

シール紙 

スーパーフオト 

印刷するシールにちわせて 

2面シール/4面シール/9面シー 
ル /I 6 面シール 


ホか線通信で印刷する 


携帯電話の写真を赤外線通信で印刷でさます。 

赤外線通信で印刷を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書も併せてご覧<ださい。 

1 印刷の準備をする 

〇プリンタの電源ボタンを押して電源を入れます。 

©用紙をセットします。 ^ P .12 
〇給紙箇所を確認します。^ P .20 


56 


















2 ホか線通信を開始ずる 

〇携帯電話の赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 20 cm iU 内の距離で正面に 
向き合うように置きます。 

嫁参考 

プリンタのホ外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中/こ X 軸に巧して約 10 度です。ただし、通信相手とな 
る携帯電話によつては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話に付属の使用説明書で確認してく 
ださい。 



〇印刷したい写真を選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能で、データをプリンタ 
に送信します。 

プリンタがデータを正常に受信すると、電源ランプが緑色に点滅します。 

データの送信が終了すると、印刷が開始されます。 



夕参考 

♦ 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照して<ださい。 

♦ プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信がでさなく 
なります。 

♦ データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、 
プリンタの電源をオフにし、携帯電話の印刷を中止してください。 

参送信でさるデータには、 L ソ下の制限事項があります。 

•携帯霞舌のセキュリティ設定のため、ダウン□-ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダウン□-ドし 
た！*等は印刷できません。 

•動画は印师できません。 

•ご使用の»重により、新4織こよる転鑑量に制 P 肋';あるため、最麵質での EM ができないことがあります。 

. 画像の大きさによって送信を開始してか5印师が閒!台されるまで時間がかかることがあります。 

-ご使用の»重により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことがあります。 

•印刷される画像饼 S 位と印刷される向き（縦また城黄）は、撮影した画像サイスこよって自動的に設定されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると圃象が切れたり、フチありで EM すると余白の 
大きさが変わることがあります。 

♦ 印刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズやカードサイズ、シール紙などの小さいサイズの用紙で印刷することを 
お勧めします。 



歩ずずんだ使いかた 
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メモ u — 力ードのデータをコン 
ピュータで巧用ずる 



コンピュータとプリンタを接続してお使いの場合、 [ Easy - PhotoPrint 起動]ボタンでメモリー 
力ードに保存されている写真を 「 Easy - PhotoPrint 」 に表示し、印刷することができます。 


•重要 


正 asy - PhotoPrint 起動]ボタンを使用するためには、プリンタとコンピュータが接続され、コンピュータにプリンタ 
ドライバとメモリーカードユーティリティ、 「 Easy - PhotoPrint 」 がインス! -- ルされている必要があります。インス 
I -ール方法は『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

^参考 

メモリーカードに保存されている写真を日付で絞り込んでいるとき、 [ Easy - PhotoPrint 起動]ボタンを巧すと、指定 
した日付の範囲の写真だけを 「 Easy - PhotoPrint 」 に表示できます。 

「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」（斗 P .27) 

1 プリンタとコンピュータの電源が入つていることを確認ずる 

2 [ Easy - PhotoPrint 起動]ボタンを巧す 

コンピュータでに asy - PhotoPrint 」 が起動します。 

参考 

Easy - PhotoPrint 」 で印刷する操作については『基本操作ガイド』の「写真を印刷してみよう」を参照してく 
ださい。 「 Easy - PhotoPrint 」 の詳細な設定方法や注意事項、その他の機能については『アプリケーシヨンガイ 
ド』を参照してください。 
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写真をコンピュータに保ちする 


[保存]ボタンを使用すると、メモリーカードのデータをコンピュータの八ードディスクに保存す 
ることがでさます。 


[保存]ボタンを使用するためには、プリンタとコンピュータが接続され、コンピュータにメモリーカードユーティリ 
テイがインスI-ールされている必要があります。インス!-ール方法は『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


夕参考 

メモリーカードに保存されている写真を曰付で絞り込んでいるとさ、[保存]ボタンを押すと、指定した曰付の範囲の写 
真だけをコンピュータに保存でさます。「印刷する写真を曰付で絞り込むーサーチ」 （^P.27 ) 

1 プリンタとコンピュータの電源が入つていることを確認する 


[巧を]ボタンを巧す 

下の保存先に、コンピュータに保存した曰 （ YYYY _ MM _ DD ) のフオルダを作成して 
写真を保存します。 


Windows XP: 

Windows 2日日日/ Windows Me: 
Windows 98: 

Mac OS X 10.2.1 
Mac OS 9 .日〜 9.2: 


[マイピクチヤ]フォルタ' 
[MyPictures] フォルダ 
[My Document] フオルタ' 
[ピクチヤ]フォルタ' 

デスクトップ 


カードス□ットをコンピュータのドライブに設定する 


プリンタのカードス□ットを、コンピュータのメモリーカード用ドライブとして、書き込みがで 
きるように設定することができます。 


♦ カードス□ットをコンピュータ用メモリーカードドライブとして使用するためには、プリンタとコンピュータが接続 
され、コンピュータにメモリーカードユーティリティがインストールされている必要があります。『かんたんスター 
トガイド』の操作にしたがってインス!-ールしてください。 

♦ カードス□ットを[読み取り/書き込み可能モード]に設定した場をは、印刷やメンテナンスの操作がでさなくなり 
ます。メモリーカード専用ドライブの操作を終了後、必ず同様の操作で[読み取り専用モード]に戻してください。 




プリンタとコンピュータの電源が入つていることを確認する 



歩ずずんだ使いかた 
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2 [USB メモリーカード設定]画面を表示する 

〇メモリーカードがセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、カードス□ットから取り出してください。 ^ p.ll 


〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
[Canon Utilities ] 一 [PIXUS iP 610 0 D MemoryCardUtility ] 一 [US 目メモリー 
力ード設定]の順に選びます。 [US 目メモリーカード設赶画面が表示されます。 

3 読み巧り/書を込み属性を設定する 


〇 [次へ]ボタンをクリックします。 

[読み取り/書さ込み属性の設定]画面が表示されます。 


まみ巧り/まきをみ届せの設を 

BJ ブリンタの力-ドス□ットじついて窝み巧り/まきをみ届’性を試ミします。 


BJ プリンタのドライブをお化しました。 


磯 




f 一倘巧巧巧 r, か A 1ポか/ホけいわ1 了でザタい- 

f © 扇み巧の專吊モード 

N 

プモリカー附まき込み禁止に抑ます。 


〇読み巧り/まきをみ可能モード 


L タモリカードの読み巧り/まき込みが巧封;:ねりまも 

J 


注意：このモ-ドに設定すると、 e 剛やインテナンスは案巧できねく汹ます。 


[ <戻る(巨）で—；文へ(が > リ〔キャン tz ル 


巧 


読み取り/書き込み属性を設定します。 

[読み取り専用モード] 

•••カードス□ットを読み取り専用として 
設定します。印刷するとさは、必ずこの 
モードに設定してください。 

[読み取り/書さ込み可能モード] 

•••カードス□ットをメモリーカード専用 
ドライブとして設定し、メモリーカード 
への書さ込みが可能になります。 




[次へ]ボタンをクリックします。 


〇 [完了]をクリックします。 

読み取り/書さ込み属性が設定されます。 


[読み取り/書さ込み可能モード]に設定し 
た場合は、注意事項を確認し[次へ]をク 
リックします。 




1 プリンタとコンピュータの電源が入つていることを確認する 
2 Memory Card Utility を開始する 

〇メモリーカードがセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、カードス□ットから取り出してください。 ^ p.ii 

0プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の[アプリケーシヨン](ま 
たは [Applications (Mac OS 9)])フォルダをダブルクリックします。 

0 [PIXUS iP 6100 D Memory Card Utility ] アイコンをダブルクリックします。 
[Memory Card Utility ] 画面が表示されます。 
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読み取り/書を込み属性を設定する 
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• フラック ：目 CI -7 目 K 

• シアン ：目 CI -7 C 

• フオトシアン：目 CI -7 PC 


夕参考 

インクタンクを取り付ける際は、インクタンクの並び順を間違えないよう、表示をよくご確認ください。インクタンク 
の並び順はちか5マゼンタ、フォトマゼンタ、イエ□一、ブラック、シアン、フォトシアンです。 


交換び必要な場合 


インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点な後、オレンジ色に4回点滅 
します。液晶モニターで、なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してくださし、。 

参考 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （P .67) を参 
照してください。 

印刷中にインクがなくなると、液晶モニターに ■ UU 下のメッセージが表示されます。インクタンク 
を交換後、カバーを閉じると、印刷を続行します。 

♦ ©が表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいインクタンクと交 
換してください。 

♦ [キャンセル]ボタンを巧すと、印刷を中止します。 

♦ リセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が終了した5、 
すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因になります。 


インクびな<なつたインクタンク 



インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを交換するときは、 
型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタでは、下のインクタンク 
を使用しています。 

• マゼンタ ：目 CI -7 M 

参フォトマゼンタ：目 CI -7 PM 

参イエ□- :目 CI -7 Y 



Yellow 

BCI-7Y 


占 I 岛图 I 
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^ 参考 

インク残 量が 少な < なると 

このプリンタは、2段階でインクの残量を確認でさます。上記のメッセージ（インクが 
なくなりました）が表示される前にインク残量が少なくなると、印刷を開始したとさに、 
液晶モニターにメッセージが表示されます。 

!が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなつています。新しいインク 
タンクをご用意ください。 

♦印刷を続行するとさは、[はい]を選び [0K] ボタンを巧します。 

♦ [いいえ]を選び [0 K] ボタンを巧すと、印刷を中止します。 

インクび少なくなつたインクタンク 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


•重要 


インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正し<お知5せでさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは栖包箱に記載されている「推奨取付年月曰」までにプリンタに取り付け 
てください。また開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控えておくこと 
をお勧めします)。 

♦ 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場ちでち、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニンク'やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 

♦ インクがなくなった場をは、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、カバーを開ける 

プリントへッドが中央に移動します。 

2 お t 紙トレイが開いていることを確認し、 CD - R トレイガイドを開< 



&下田のインクが’ 
かなくなつてし、ま 
な行しまずか * 

:ず 

k 

1 はい 

いしぶ 
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インクのなくなったインクタンクを取りかす 



♦ 衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクタンクの処理については、「使用済みインクタンク回収のお願い」 （P.6 目）を参照してく 


ださい。 

嫁参考 

複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず一つずつ交換してください。 


インクタンクを準備ずる 


か 


新しいインクタンクを袋か！5出し、 
オレンジ色のテープ （A) を矢 EP 方 
向に引いて完全にはびし、包装旧） 
をはびします。 


が 


0 - 

インクタンクの底部にあるオレンジ色の 

保護キャップを、ひねって取り外します。 
取り外した保護キヤップはすぐに捨てて 
<ださい。 



指にインクび付着しないように、 
キャップを巧さえなび！5取り外します。 


•重要 


♦ 衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはびしてください。 

参インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

♦ 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合があります。 

♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インク 
が正しく供給されない場合びあります。 
















5 インクタンクを取り付ける 


r カチッ」という音びするまで、 
しっかり巧してください 


6 CD - R トレイガイドを閉める 



滅参考 


CD-R トレイガイドが開いた状態では、用紙が正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はでさません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉めてください。 

7カバーを 閉める 

プリントへッドがち側に移動します。 


•重要 


次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 




ぉ手入れ 
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ffl 用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巨 J カートリッジの回収を推進 
しています。 

Catum この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場含には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J カートリッジを、 
お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記、 URL を入力後、「消耗品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓□」によりご確認いただけます 
canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




をれいな EI 1 刷を巧つために（プリントへッドの乾燥-目詰まり防止) 


• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るときには、必ず！;!下の手順にしたがってください。 

① プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります） 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふを出し □) の乾燥を防ぐために、プリ 
ンタは自動的にプリントヘッドにキャップをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントか 
ら電源コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリントヘッドの 
キャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥•目詰まりを起こしてしまいます。 



• 長期間お使いにならないとさは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することをお勧めします。サインペンが 
長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリント 
へッドも長期間使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 
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巧刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善するこ 
とがあります。 

夕参考 

お手入れを行 5 前に 

参カバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンクを交換し 
て<ださい。 ^ P .62 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を巧して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 



パターンが欠けている場合 





なが2 喷 

リントへツドのクリーニング^ P .7 D 



クリーニング後 
ノズルチェック 
パターンを印刷 
して確認 


3回繰り返してら改善されない場合 



C Step 3 

へツドリフレッシング^ P .72 



^参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い 
求めの販売店または修理受付窓口にご相談<ださい。 


爵線がずれている 


プリントへッド位置の調整^ P .73 















r ノズルチェックパターンを 01 刷する 


プリントへッドのノズルか!5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを EP 刷して < ださい。 


夕参考 

• CD-R トレイガイドが開いている場をは、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

参ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することもでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダまたはカセットに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットします。 

② プリンタの給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選びます。 

③ リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 

1プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダまたはカセットに A 4 サイ 
ズの普通紙を1巧セットする 

2 ノズルチェックパターンを印刷する 


〇 [メニュー]ボタンを押します。 



B 圆跡 d ) 


ツール ボックス 


プ U ンブのおず入打やち 3 
おちがでさます 


〇 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 



A ツドク U — ニング 
へッドリフレッシング 
へツ ド化聞蜡旧留） 
ヘッドの置巧楚（丰曲） 
へ" J ド化苗巧幽かをが利 
沾巧巧を 


巧 


▲ ▼ボタンを巧して[チェックパターン 
EP 刷]を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

パターン印刷の確認画面が表示されます。 


0 ノズルデエックバターンを 
が制しますた t 

(T はい i V - 

いいえ 

巧通がをたットして < ださい 


〇- 

▲ ▼ボタンを巧して[はい]を選び、 

[0K] ボタンを巧します。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 


〇ノズルチェックパターンを確認します。 
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こックパターンを確認する 


7BK 

7C 

7C 

7M 

7M 

7Y 

7PC 

7PC 

7PM 

7PM 



〇 


〇ノズルチェックパターンを確認します。 

ノ くターン印刷が終了するとノ くターン確認画面が表示されます。 



0▲▼ボタンを押して印刷されたパターンと近いほうを選び、 [0 K ] ボタンを押します。 
^参考 

『基本操作ガイド』の巻末の「インクが出ない•かすれるとさは？」にノズルチェックパターンの良い例、悪し、 
例がカラーで掲載されています。そちらもあわせてご覧ください。 


岛台をのバターンは 
いですか 


どちらにのし 


ずぺて A 


日がある 


パターンがすべて正常に印刷されたとさは[すべて A ] 
を選んで [0 K ] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の画面に戻ります。 

パターンにひとつでも白すじがある場をは [ B がある] 
を選んで [0 K ] ボタンを押します。 

クリーニング確認画面が表示されます。 


间ノズ J しが目詰まりしていまず 
クリーニングしますか 


(王い 


いいえ 

このホホ(壬インクを併します 


ヘッドクリーニングを行う場合は[はい]を選んで、 
[0 K ] ボタンを押します。 

ヘッドクリーニングについては「プリントヘッドをク 
リーニングする」（今 P .7 日）を参照してください。 


ぉ手入れ 
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r プリントぺッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にし 
ます。ただし、プリントヘッドをクリーニングすると、を分なインク（廃インク）が廃インク吸 
収体に吸収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 


夕参考 

参 CD - R トレイガイドが開いている場をは、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 

参プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともでさます。 
①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したとさに離します。 



プリンタの電源を入れる 

プリントぺツドをクリーニングする 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 



ツールボックス 


プ U ンブのお手入打やち3 
お定ザでをまず 


巧 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックスの一覧が表示されます。 



へツ 尸り^レリソン7 

ヘッド化置お驻旧因） 
ヘッド巧置巧驻（丰曲） 
へッド化苗巧湛化をが制 
が巧巧定 




，▼ボタンを巧して[ヘッドクリーニ 
ング]を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

確認画面が表示されます。 


0 ノズルの目なまりを 
クリーニングしますか 


(1 はぃ IJ — 

- y 

3 -- 

いしな 


▲ ▼ボタンを巧して[はい]を選び、 

こ。ホホはインクをミ肖雙します 


[0K] ボタンを巧します。 





電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜40 
秒かかります。 
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3 プリントへツドのが態を確認する 


0ノズルチェックバターンを 
印刷しますか 


I はい I 

いいえ 

巧通がをたットして<ださい 


クリーニングが終了すると、ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表示されます。 
ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認してください。"》 P .68 

夕参考 

クリーニングとノズルチェックパターン印刷の操作を3回まで繰り返しても改善されないとさには、へッドリフレッシ 
ングを行います。^ P .72 







r プリントヘッドをリフレッシングする 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシングを行ってく 
ださい。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収さ 
れます。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗します。必要な場合の 
み行ってください。 


夕参考 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 


1プリンタの電源を入れる 


プリントヘッドをリフレッシングする 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


〇圆 


巧 


ツール ボックス 


プ y ンブのおず入〇やち3 
おちがでさます 


◄ ►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0K] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 



ヘッドの置巧普（手曲） 
ヘリ ド泣田巧幽かをが利 
み巧巧定 


0インクをホ < ミ肖董します 
ま巧しますか 




はい 


]> 


いいえ 

クリーニングを巧回行ってち 
効果がないとさにま行します 


▼ボタンを巧して[ヘッドリフレッ 
シング]を選び、 [0K] ボタンを巧しま 
す。 

確認画面が表示されます。 


〇 


▲ ▼ボタンを巧して[はい]を選び、 
[0K] ボタンを巧します。 


電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分か 
かります。 


3 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。 ^ P .68 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .63 

©改善されない場合は、カバーを開け、インクタンクにインクが残っていることを確認 
してください。その後、プリンタの電源を切って24時間 iU 上経過したあとに、もう 
一度へッドリフレッシングを行います。 

〇それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 
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畳線のずれなど、プリントへッド位置のずれが確認されたとさには、プリントへッド位置を調整しま 
す。プリントへッド位置の調整方法は、自動調整と手動調整の2つがあります。初めに自動調整を行つ 
てください。自動調整が正しく行えないときや任意に調整するときに手動調整を行います。 P .76) 

^参考 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてください。 

1プリンタの電源を入れる 
1 プリントへッド位置を自動調整する 

〇 [メニュー]ボタンを押します。 


B 圆 mSt\- 


ジール ボックス 


々 


◄►ボタンを巧して[ツールボックス] 
を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

ツールボックス項目の一覧が表示されます。 


チェック A " ターンが刷 
ヘッドクリーニング 

A … じ i < — Xfc ""た*' " jW 


'〜ツ ruiiasiffi k ナ say j \ 

ヘッド也苗巧普はをが利1 
が巧巧定 1 

1 ^ 

f ▲▼ボタンを巧して[ヘッド位置調整 
(自動)]を選び、 [0 K ] ボタンを巧します。 

確認画面が表示されます。 

夕 参考 

[ヘッド位置調整値を印刷]を選ぶと、現在の 
調整値を印刷でさます。 


Q 


才ートシートフイータに A4 サイズの普 


0 A ッド化苗を自動お涅 
しますか 


通紙をセツトします。 

1 1 J 、 1 ■ 


IJ (王い IJ 

いし、ス 

巧通がをたットして <だホい 

-^ 

▲ ▼ボタンを巧して[はい]を選び、 

[0 K ] ボタンを巧します。 



パタ ー ンが印刷され、プリントへッド位置が 
自動的に調壁されます。 


プ ij ンブのお手入打やち3 
校飾でさます 


固 


リントヘッド位置を調整する一自動調整 



お手入れ 
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参考 

自動調壁が正し < 行えなかつたとまには 

自動調整が正しく行えなかったとさには、電源ランプがオレンジ色に11回点滅し、液晶モニターに「自動ヘッド位置 
調整に失敗しましたリセットボタンを巧し、使用説明書にしたがって対処してください」のメッセージが表示されま 
す。 l ^ TF の操作にしたがってください。 

①[リセット]ボタンを巧して、エラーを解除する 

③カバーを開け、インクの残量を確認し、インクがなくなっている場合は交換する^ P .62 

③ ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認する^ P .68 

④ プリンタの排紙□を光が当た5ない向さに変え、もラー度、自動調整を行ラ 
⑥それでもエラーになるとさは、プリントヘッド位置を手動で調整する^ P .76 
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困つたとをには 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 


参考 


ここでは、液晶モニターに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラか5直接印刷しているとさに発生しやすい卜 
ラブルを中/こ\に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには、『基本操作ガイド』または『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ 液晶 モニターにエラーメッセー ジが表示されている^ P .7 曰 
♦ 液晶表示が見えない/見えにくい■^片フフ 

♦ EP 刷されない/ EP 刷がかすれる/違う色になる/白いずじが入る今 P .77 
♦ 用紙が巧れる/ EP 刷面がこすれる/用紙がうまく送5れない^ P .78 
♦ 用紙がつまった ^ P .80 

♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P .83 

♦液晶モニターにエラーメッセージび表巧されている 

液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、下の対処方法にしたがってく 
ださい。 


をラー/確認メッセージ^ 


•質ぷ A 


メモリーカードに写真びありません 

参セツトしたメモリーカードに読み込める画像データび保存されていま 


せん。 


♦ 画像ファイル名（フォルタ’名）に、全角文字（漢字、カナ等）びある 


と、認識でさない場合びあります。全角文字を半角英数字に変更してみ 


て < ださい。 


♦ コンピュータ上で編集/加工したデータは、必ずコンピュータか5印刷 


を行ってください。 


廃インク吸収体び満杯に近づきました 


このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 
び廃インク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを}甲ずと、エラーび解 
除されます。しば5<の間は印刷でをますが、ミ商になると印刷でをな< 
なります。お早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□にプリンタの 
点検をご依頼ください（部品の交換び必要になる場合びありまず)。 




力ードス□ットび書き込み可能に設定 
されています 

九ー ドス□ットび[読み取り/書き込み可能モード]になっています。 

このモードに設定されていると印刷でをません。 

書を込みの操作を終了後、[読み取り専用モード]に戻してください。 

い P . 己 9) 



困つたとをには 
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C エラー/ 確認 メッセー ジ） 

•婦ぷ A 

自動へッド位置調整に失敗しました 

リセットボタンを}甲し、使用説明書に 
したびって対処してください 

[リセット]ボタンを巧して、下の手順にしたびってください。 

① カバーを開け、インクの残量を確認し、インクびなくなっている場合 
は、交換する。 ^P. 目 2 

② ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認す 
る。 今 P.68 

③ プリンタの排紙□を光びあた 5 ない向きに変え、もう一度、自動調整を 
行ぅ。 

④ それでもエラーになるとをは、プリントへッド位置を手動で調整してく 
ださい。^ ぶ参ち 「プリントへッド位置を手動で調整するには」 


接続中の機器と通信できません 

接続されているケーブルを巧いてか5、[リセット]ボタンを}甲してくださ 


い。 


未対応のデバイスび接続されました 


接続されているケーブルを巧いてか5、[リセット]ボタンを}甲し、再度 
ケーブルを接続してください。それでもエラーび解ミ夫されないときは、本 
プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラび接続 
されている可能性びあります。 

本プリンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 




指定の用紙はカセツトか5給紙できま 
せん 

給紙方法を変更してください 

カセットか5は印刷できない用紙びあります。 P .19) 印刷したい用紙 
びオートシートフィーダにセットされていることを確認し、給紙切替ボタ 
ンを巧して給紙方法をオートシートフィーダに変更してください。 




王フーコード求*求 


プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。10 
分程度放置してから、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。 
それでもエラーび解決されないときには、お買い求めの販売店または修理 
受付窓□にご連絡ください。 


夕参考 

プリントへッド位置を手動で調整するには 

自動調整が正しく行えないとさや任意に調整するとさは、の操作にしたがって手動調整してください。 

① プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セットする 

② [メニュー]ボタンを巧す 

③ ◄►ボタンを押して[ツールボックス]を選び、 [0 K ] ボタンを押す 

④ ▲▼ボタンを押して[ヘッド位置調整（手動)]を選び、 [ OK ] ボタンを巧す 
へッド位置調整用のパターン印刷の確認画面が表示されます。 

⑥オートシートフィータに A 4 サイズの普通紙を1枚セットして、イ►ボタンを巧して[ツー 
ルボックス]を選び、 [0 K ] ボタンを巧す 

⑥ r パターンは正常に印刷されましたか」のメッセージが表示されたら、正常に印刷されてい 
ることを確認し、[はい]を選び、 [0 K ] ボタンを巧す 


⑦ 印刷されたパターンを見て、最ち縦すじの目立たない A 列のパターン番号を ◄ ► ボタン 
を押して入力する 

⑧ [ OK ] ボタンを押す 

⑨ ▼ボタンを押して、 B 列にカーソルを移動する 

⑩ 操作⑦〜⑨を繰り返し、 G 列までのパターン番号を入力する 
⑩ G 列までのパターン番号を入力後、 [0 K ] ボタンを押す 



ドの置巧巧（手扭） 


印刷された A ‘ ターンから 
居ちがずじの目立たない 
さ号を入力して<ださい 


1/7 □ 
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♦液晶表巧び見えない/見えにくい 

し 原因 ) •ぶ紙巧扇 


♦印刷をれない/印刷びかすれる/違5をになる/白いすじ 
が入る 


G 原因） 


•を細が A 



液晶表示びはっきりと見えない/見え 
に< い 

液晶モニターのコントラストび強ずざたり、弱ずざる場合には、[ツール 
ボックス]の[コントラスト調整]で液晶モニターのコントラストを調整 
してみてください。 r 液晶モニターのコントラストを調整する」（今 P .43) 


液晶表示び見えない 

液晶モニターびスリープモードになっていることび考え5れます。 

▲▼^►ボタンのどれか1つのボタンを巧して、スリープモードを解除し 
て < ださい。 


インクタンクびしっかりセツトされて 
いない/インクびない 


カバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSH 」 部分を}甲して、イン 
クタンクがしっかりセットされているかどうか確認してください。 

また、オレンジ色のテープび下の図1のようにずベてはがされていること 
を確認してください。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、 
オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



図1正しし)状態 


r ぉぞ 


図2テープが残っている 


.テープ 



ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクびなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 

今 P . 目2 


操作ノ くネルで正しい用紙び選ばれてい 

操作パネルで選ばれている用紙の種類び、セットする用紙の種類と合って 

ない 

いるか確認してください。 


プリントへッドの目づまり/プリント 

ノズルチェックパターンを印刷してください。 

へッドの位置ずれ 

今「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 目 8) 

♦ インクび正常に出ていない場合 


^「プリントヘッドをクリーニングする」 （ P .70) 

^「プリントヘッドをリフレッシングする」 （ P .72) 


参へッド位置びずれている場合 


今「プリントヘッド位置を調整する一自動調整」 （ P .73) 


一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミび付着したり空気 
び入ったりしてインクび出なくなることがあります。 


困つたとさには 
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用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどうか確認してください。 

CD - R トレイガイドび開いている CD - R / DVD - Riy がの用紙に印刷する場合は、 CD - R トレイガイドを閉じ、 

プリンタのリセツトボタンを}甲してください。 


巧れる/肺面びこすれる/職びうまくがれ 
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適切な用紙を使用していない 


参厚い用紙を使用していないかどうか確認してください。^ r 使用できな 
い用紙について」 （ P .12) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びありまず。お使いの用紙び、フチなし全面印刷ので 
きる用紙かどうか確認してください。 

♦ 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙びミちれたり、 
うまく送5れなかったりする恐れびあります。杉下の手順で反りを修正 
してか5使用してください。 

①印刷する用紙の印刷面を上にして置をます。 


印刷面 



②印刷面びミちれたり傷付くことを防ぐために、印刷しない普通紙などを 
1枚重ねます。 



③下の図のように反りと逆方向に丸めます。 



④印刷する用紙び、印刷しない面の方向に約 2 〜曰 mm 杉内で反って 
いることを確認しまず。 




印刷面 


約 2 〜已 mm 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めしま 
す。 


CD - R トレイガイドびしっかり閉つてい 
ない 


CD - R / DVD - R 似外の用紙に印刷する場合は、 CD - R トレイガイドをしつ 
かり閉じてください。少しでも開いていると、用紙び正しく送5れません。 




困つたとさには 
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参考 

それでち印刷面がこすれるとまには 

じ(下の操作にしたがって、[紙間設定]を[広い]に設定してください。 
この操作はカメラダイレクト印刷時にも有効です。 


① [メニュー]ボタンを巧す 

② ◄►ボタンを巧して[ツールボックス]を選び、 [0 K ] ボタンを巧す 


チェックイ'：ターン印刷 
へッドクリーニング 
へッドリフレッシング 
ヘッドな思!赌（自巧） 
へッドな置 
へッドな！！ 


な sm 整（を曲！） 
な imift をげ刷 


③ ▲▼ボタンを押して[紙間設定]を選び、 [0 K ] ボタンを巧す 


Y ： 巧聞が定 


④ ▲▼ボタンを押して[広い]を選び、[日のボタンを押す 


_:※印刷を終了後は、同様の操作で[紙間設定]を[自動]に戻してください。 

たい 


0 K 4巧を 


♦用紙びつまった 

(_ 原因 ) •ぶ jisg * 


排紙□で用紙びつまった 


次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 

① 排紙□わ、5用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 



♦ オートシートフィーダで用紙びつまっている場合は、オートシート 
フィーダからゆっくり引っ張ってください。 

♦ 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度 
電源を入れ直して < ださい。 

用紙び自動的に排出されます。 

②①で用紙を取り除けなかった場合や、用紙び破れてプリンタ内部に残っ 
た場合は、カバーを開けて用紙を取り除く 

内部の部品には触れないようにしてください。 

用紙を取り除いたら、カバーを閉じてください。 

③ 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 
♦ A 已サイズの用紙は文字中/こ\の原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることびあります。 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 
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搬送ユニットで用紙びつまった 次の手順にしたびって用紙を取り除きます。 

①背面 カバーを 開ける 



②用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る 



♦ プ IJ ンタ内部の部品には触れないようにしてください。 

♦ 用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直して < ださい。 

用紙び自動的に排出されます。 

③背面カバーを閉じる 

④②で用紙を取り除けなかった場合は、カセツトを取り出す 


⑥用紙をゆっくり引っ張る 



⑥ カセツトか5用紙びはみ出している場合は、セツトし直す 

⑦ 用紙とカセツトをセツトし直し、プリンタのリセツトボタンを巧す 

♦ 手順③で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 












両面搬送部で用紙びつまった 次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 


① カセツトを取り外す 

オートシートフィーダに用紙びセツトされている場合は、用紙を取り除 
いて給紙□カバーを閉じてください。 

② 背面側を下にして、プリンタ本体を立てる 

IA を章 I カバーと給紙□カバーに手を添えて、プリンタを立ててくだ 
^-^さぃ。 

③ 緑色のカバーを手前に開きなび5用紙をゆっくり引っ張る 



I A をち I つまった用紙を取り除いたあとは、速やかにプリンタを元の 
-位置に戻してください。 

④カセットか5用紙びはみ出している場合は、セットし直ず 

オートシートフィーダに用紙をセツトしていた場合は、用紙をセットし 
直して < ださい。 


⑥カセツトをセツトする 


⑥プリンタのリセットボタンを}甲す 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


横向きにセツトした名刺サイズ用紙、 
九ー ドサイズ用紙び、プリンタ内部でつ 
まつた 


名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにセットしないでください。 
r 排紙 □ 用紙びつまりました」というメッセージび液晶モニターに表示さ 
れている場合は、次の手順にしたびってつまった用紙を取り除きます。 

①同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットする 

横向さにはセツトしないでください。 


②プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切る 

電源ボタンを押してから実際に電源び切れるまで、時間びかかる場合び 
あります。 


③プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

用紙び給紙され、詰まった用紙を押し出しなびら排紙されます。 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 
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♦ デジタルカメラか6 5ま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーが表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

夕参考 

参本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 " PictBridge " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応の力 
メラです。 

参下の説明は、キヤノン製 " PictBridge " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラに表示され 
るエラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。 
キヤノン製 m 外の " PictBridge " 巧応カメラを使用して、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわからない場を 
は、プリンタの電源ランプの点滅状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は『基本操 
作ガイド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。 

参 " PictBridge " または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 未対応のカメラを接続したときには、プリンタの電源ラン 
プが9回点滅します。このとさは、接続ケーブルを抜を、プリンタのリセットボタンを巧してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場をがあります。そのとさは、カメラから一度接続ケーブルを抜いてからプリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場ちは、 
手動で電源を入れてください。それでち改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でさるかどラかを確認してくだ 
さい。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるとさは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるとさは」 （^ P .67) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場をは、適切な用紙に印刷しているか確認してくださし、適 
切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、「それでも印刷面がこすれるとさには」 （^ P .8 日）を参照して対処 
して < ださい。 

♦ 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


り D メラ 側 エラー 表示 編娜ぷ通 


プリンターは使用中です/ 

プリンターは準備中です 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷び終了するまでお待ちください。 

または、準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。 




ペーパーびありません/ペーパーエラープリンタに用紙をセツトするか、給紙切り替えボタンで用紙びセツトされ 


ている給紙先（オートシートフィーダまたはカセット）を}旨定して、カメラ 
のエラー 画面で[続行] * を選んでください。 


また、排紙トレイび閉じている場合は、開けてください。印刷を再開します。 




ペーパーび詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5プリンタのリセットボタンを 
巧し、再度印刷を行ってください。 


プリンターカバーび開いていまず 

プリンタのカバーを閉じてください。 



困つたとさには 
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プリントへッド未装着 プリントへッドび装着されていないか、プリントへッドの不良です（プリ 

ンタの電源ランプ5回点、滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントヘッドを取り付 
けて < ださい。 

プリントへッドびすでに取り付け5れている場合は、取りがして接点部分 
び巧れていないことを確認し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときには、プリントへッドび故障している 
可能性びあります。お買いホめの販売店または修理受付窓□にご連絡くだ 
さい。 


廃インクタンク（廃インク吸収体）び満廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

杯で9 このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク） 

び廃インク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を 
再開します。しば5くの間は印刷できますび、満杯になると印刷できなく 
なります。お早めにお買いホめの販売店または修理受付窓□にプリンタの 
点検をご依頼ください馆15品の交換び必要になる場合びあります)。 


インクび残りわずかです そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクをご用意くだ 

さい。カメラのエラー画面で[続行]を選ぶと、印刷を再開します。 


インクびありません インクタンクのインクびありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 ^ P .62 

インクを交換してカバーを閉じると、印刷を再開します。カメラのエラー 
画面で[続行] * を選ぶと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷び 
終了した5、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの 
状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 


プリンタートラブル発生 サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあります（プリンタの電 

源ランプびオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてか5プリンタの電源を 
切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてください。10分程度 
放置してか5プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみて 
ください。それでも回復しない場合は、お買いホめの販売店または修理受 
付窓□にご相談ください。 

* :[続行]を選ぶげわりに、プリンタのリセットボタンを}甲しても有効です。 
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写真ををれいに EP 刷しよラ 

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましよう。 

巧刷設定の変更のしかたについては本書24ページをご覧ください。 




写真が暗ずぎた0、明るすぎた0したとをは 


海や空、草原などの風景写真をより鮮やかに 
印刷したいとまは 


誠 4 啥 SS ,。。 ►三2 

APP OFF APP ON * VIVID フオト OFF * VIVID フオト ON 


APP OFF 

空などの青い部分や、暗い部分にノイズが 
さいとをは 


ノイズ除去 OFF * 


; 国 


A 


ノイズ除去 ON 


VIVID フオト OFF * VIVID フオト ON 

逆光などで写真が暗<なつたとまは 

W ,。。 ►が 

顔明るく補正 OFF * 顔明るく補正 ON 

* 初期設定 


写真に合わせて明るさやコントラスト、を合いを調整してみましよ5 


明るさ 


暗く 

イイイく 

HiS lwm 


明る< 


M 


明るさ一 2 


明るさ標準 


明るさ+2 


- ぉく 

コント5 う 圓画 信 Pip 


強< 

►►►► 



コントラスト ー2 


コントラスト標準 


コントラスト+2 


色合い 


蒲 ""* 


黄色強く 

► ►►► 



肌色ホ+2 


色合い調整なし 


肌色黄+2 


セピア色やイラスト風に印刷すると、おもむをのある写真が出来上がり 


ノ 



m 







































•キヤノン PIXUS ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 


キヤノンホームぺージ canonJp/PIXUS 

《通信料はお客様のご負担になります。 

参お客様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様ネ目談センター0570 -01-9000 
全国共通電話番号商品該当番号：【41】 

【受付日寺 F 司】〈平日>9:00〜20:00、〈±日ネ兄日〉10:00〜 17:00(1/1 〜 1/3 を除く) 

《 PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけなし、方は 043-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システム.受付時間.該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、な下のものです。 


7 


7 


7 


7 


7 


7 

PhotoCyan 


Cyan 




Yellow 


PhotoMagenta 


Magenta 


BCI-7PC BCI-7C BCI-7BK BCI-7Y BCI-7PM BCI-7M 


※インクタンクの交換については、62ぺージをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

再生紙を使用しています。 

Canon 
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